I ENBRA

Projekcni podklady

Zavésné kondenza€ni kotle o nominalnim vykonu 24, 28 a 34kW

E N B RA C D H - pfiprava TV v externim zasobniku
E N B RA C D - prutokovy ohiev TV v bithermickém vyméniku
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1. Zakladni popis kotlu

Premixové kondenzaCni zavésné kotle osazené patentovanym nerezovym jednotrubkovym vyménikem. Kotle ENBRA CDH jsou
osazeny monotermickym vymeénikem a trojcestnym ventilem pro pfipravu TV v externim zasobniku. Kotle ENBRA CD jsou osazeny
bithermickym vyménikem pro prltokovy ohfev TV a trojcestnym ventilem pro moZznost proudéni vody vyménikem i pocas pfipravy TV,
¢imz se zna¢né omezuje usazovani neCistot ve vyméniku a prodluZuje se jeho Zivotnost.

Kompletni vyménik Monotermicky vyménik Bitermicky vymeénik
Pramér trubky vyméniku UT je 28mm. Prmér trubky TV je 14mm. Vyhodou vyménika v kotlech ENBRA CD je jejich cca dvojnasobny

prifez oproti béznym vymeénikim, odolnost proti zanaSeni a hlavné snadna Cistitelnost.

Srovnani vyméniku ENBRA s vyménikem instalovanym do vétSiny kotl(i na trhu.

Kotle ENBRA disponuiji Sirokym modulaénim rozsahem 1:9. Kotel o nominalnim vykonu 24kW ma minimalni vykon 2,9kW. VSechny kotle
ENBRA CD jsou vybaveny ekvitermni regulaci instalovanou v zakladni desce kotle. Kromé& ovladani pomoci signalu on/off, nebo
OpenTherm je mozné vSechny kotle ENBRA CD ovladat i externim analogovym signalem 0-10V na vystupni teplotu, nebo vykon.
Pfevodniky 0-10V jsou soucasti kotll v zakladni vybavé. U kotld ENBRA CD H pro pfipravu TV v externim zasobniku je €idlo TV o délce
8m jiz v zakladni vybaveé kotle.

Vyhody kotli ENBRA CD:

- patentovany celonerezovy trubkovy vymeénik

- model CDH osazen trojcestnym ventilem pro pfipravu TV v externim zasobniku, €idlo TV jiz instalovano v kotli
- model CD osazen bitermickym vyménikem pro priitokovy ohfev TV

- model CD osazen trojcestnym ventilem pro cirkulaci vody vyménikem pocas pfipravy TV
- modulacni rozsah 1:9

- integrovana ekvitermni regulace

- moznost ovladani on/off, OpenTherm, nebo 0-10V

- pfevodnik signalu 0-10V v z&kladni vybaveé kotle

- pIn& nastavitelné vykony do UT a TV

- minimalni rozméry kotle

- odnimatelné oplasténi ze vSech stran pro snadny pfistup a servis

- modulaéni €erpadlo, tichy provoz

- moznost Cerpat dotace na instalaci kotle



2. Technické parametry kotlu

ENBRA CD

24H 28H 34H 24 28 34
Obecné
Imenovity tepelny pfikon max. UT kW 13 25 34 18 25 34
Imenovity tepelny pfikon max. TV kW 235 27 34 235 27 34
Imenovity tepelny pfikon min. UT kW 29 3,7 41 249 37 41
Imenovity tepelny pfikon min. TV kW 29 3,7 41 249 37 41
Tepelny vykon 80/60°C kW 17,64 24 63 33,35 17,64 2463 33,35
Minimalni tepelny vywkon 80/60°C kW 2,82 3,5 3,94 2,82 35 3,94
Tepelny vykon 50/30°C kW 18,99 26,45 36,19 18,99 26,45 36,15
Uginnost pfi Pmax - B0/60°C % 98 98,51 98,08 98 98,51 98,08
Uginnost pii Pmax - 50/30°C % 105,5 105,5 106,43 105,5 105,5 106,43
Uginnost pii P30% - zpatecka 47°C % 101,2 99,1 102,14 101,2 99,1 102,14
Utinnost pfi P30% - zpatecka 30°C % 107.,5 107.8 108,57 107.,5 107.8 108,57
Teplota spalin pfi Pmax C 73,65 70,3 71,93 73,65 70,3 71,93
CO2 pfi jmenovitém vykonu - G20 % 9,44 9,32 9.6 0,44 9,32 9.6
CO2 pri minimalnim vykonu - G20 % 9,04 9,06 3,84 9,04 9,06 3,84
Hmotnostni pritok spalin pfi Pmax /s 7,88 11,02 14,96 7,88 11,02 14 96
Hmaotnostni pritok spalin pfi Pmin /s 1,33 1,78 1,88 1,33 1,78 1,88
Trida Mox 5 5 5 5 5 5
Tfida Gtinnosti | 92/42EEC ) 4 4 4 4 4 4
Okruh UT
Pracovni rozsah teplot C 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80
Pracovni tlak UT Min/Max har 0,3/3 0,3/3 0,3/3 0,3/3 0,3/3 0,3/3
Objem expanzni nadoby UT ] 8 a8 a8 a8 8 a8
Okruh TV
Rozsah nastaveni teploty TV C 35-60 35-60 35-60 35-60 35-60 35-60
Pracovni tlak TV Min/Max har 0,5/6 0,5/6 0,5/6
Dodavka TV pfi AT30°C I/min 115 1322 16
Rozmeéry
Sifka mm 410 410 410 410 410 410
Hloubka mm 307 307 330 307 307 330
Wyska mm 642 642 642 642 642 642
Hmotnost 35 37 40 35 37 40
Piipojovaci rozmeéry
Vystup UT B 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Dopousténi & 12" i/2" i/2"
Plyn B 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Zpatetka UT B 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Wystup do externiho zasobniku & 3,/4" 34" 3,/4"
Zpatecka z externiho zasohniku & 3,/4" 34" 3,/4"
Vstup studené TV & 1/2" 1/2" 1/2"
Vystup TV B 1/2" 1/2" 1/2"




ENBRA CD
24H 28H 34H 24 28 34

Koufovody

Typ odvodu spalin B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, CB3, C93

Max. pretlak na vystupu spalin Pa 100 122 90,7 100 122 90,7

Max. délka odkoureni 60,/100 mMegv 10 B 3 10 & 3

Max. délka odkoufeni 80/125 meqv 17 15 10 17 15 10

Max. délka odkoureni 2x80 mMegv 50 40 30 50 40 30

Elektrické charakteristiky

Napajeci napéti a frekvence V/Hz 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50

Max. pfikon W 78 78 78 78 78 78

Stupen elektrické ochrany P X500 X500 K50 K50 K50 K50

MNapdjeni plynem

Imenovity napajeci tlak plynu G20 mbar 20 20 20 20 20 20

Frekvence ventilatoru max. UT Hz 156 163 186 156 163 186

Frekvence ventilatoru max. TV Hz 1883 182 186 133 182 186

Frekvence ventilatoru min. UT Hz 45 45 45 45 45 45

Frekvence ventilatoru min. TV Hz 45 45 45 45 45 45

Spotfeba plynu G20 m3/h 1,9 2,64 3,6 1,9 264 3,6

w V4 L (]
3. Informacni list kotlu
Model ENBRA cD24 CcDh2s CD34 CD 24H CD 28H CD 34H

Kondenzaéni kotel ano/ne ano ano ano ano ano ano
Nizkoteplotni kotel { ** ) ano/ne ano ano ano ano ano ano
Kotel typu B1 ano/ne ne ne ne ne ne ne
Kogeneraéni ohfiva¢ pro vytapéni vnitinich prostor ano/ne ne ne ne ne ne ne
Vybavenost pfidavnym ohfivaéem ano/ne ne ne ne ne ne ne
Kombinovany ohfivaé ano/ne ano ano ano ne ne ne
Imenovity tepelny vykon Prated kw 17,64 24,63 33,35 17,64 24,63 33,35
Uziteény tepelny vykon pfi 30% vykenu a v nizkeoteplotnim reZimu ( **) P1 kw 5,292 7,38825 10,00416 5,292 7,38825 10,00416
Uziteény tepelny vykon pfi jmenovitém vykonu a ve vysokoteplotnim refimu ( P4 kW 17,64 24,63 33,35 17,64 24,63 33,35
Sezénni energeticka Géinnost vytapéni ns % 91,21 91,83 92,75 91,21 91,83 92,75
Uziteéna Géinnost pFi 30% vykonu a v nizkoteplotnim rezimu ( **) nl % 96,75 97,02 97,71 96,75 97,02 97,71
Uziteéna dfinnost pfi jmenovitém vykonu a ve vysokoteplotnim rezimu ( *) n4 % 86,76 87,39 88,27 86,76 87,39 88,27
Spotieba el. energie pfi plném zatizeni elmax kw 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038
Spotfeba el. energie pFi éasteéném zatifeni elmin kw 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016
Spotfeba el. energie v pohotovostnim refimu PSB kw 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
Tepelna ztrata v pohotovostnim refimu Pstby kw 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059
Spotfeba el. energie zapalovaciho hofaku Pign kw o 0 ] /] 1] /]
Deklarovany zatézovy profil XL XL XL - - -
Trida Géinnosti pfipravy TV A A A - - -
Denni spotreba el. energie Qelec kWh 0,146 0,154 0,16 - - -
Energeticka Géinnost ohfevu vody nwh % 81,378 81,98 82,59 - - -
Denni spotifeba paliva Qfuel kwWh 23,929 23,66 26,82 - - -




4. Rozmeéry a pripojeni kotlt

ENBRA CD 24H, 28H
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5. Zakladni komponenty kotlut ENBRA CD H
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LEGENDA

TEPELNA POJISTKA SPALIN
INTEGROVANY TEPELNY VYMENIK
JEDNOTKA HORAKU

IONIZACNi ELEKTRODA
ELEKTRICKY VENTILATOR
ODVZDUSNOVACI VENTIL
POJISTNY VENTIL 3 bar
OBEHOVE CERPADLO
PLYNOVY VENTIL

VYPOUSTECI VENTIL SYSTEMU
POJISTNY TERMOSTAT

SONDA VYTAPENI

ZAPALOVACI ELEKTRODA
EXPANZNi NADOBA
ZAPALOVACI TRANSFORMATOR
TRUBICE SANi VZDUCHU
PROPORCIONALNI VENTURI
SIFON ZACHYCOVANI KONDENZATU
VODNi PRESOSTAT

. PREPINACI VENTIL
NAPOUSTECI VENTIL SYSTEMU
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6. Hydraulické schéma kotlt ENBRA CD H

LEGENDA
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7. Zakladni komponenty kotlt ENBRA CD
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LEGENDA 23. DOPLNOVACI KOHOUT
TEPLOTNI POJISTKA SPALIN
TEPELNY VYMENIK
HORAK
IONIZACNI ELEKTRODA
VENTILATOR
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CERPADLO
PLYNOVY VENTIL
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8. Hydraulické schéma kotlit ENBRA CD
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9. Minimalni odstupy pfi instalaci kotlt

Kotel musi byt nainstalovan vyluéné na svislou a pevnou o D
v r .

sténu, ktera unese jeho hmotnost. .

A
Aby bylo mozné vstupovat do vnitfnich ¢asti kotle a provadét A :§
tam udrzbu, je tfeba dodrZovat minimalni vzdalenosti uvedené X [T H s
na obr. 1. AN > . Y
Pro usnadnéni instalace je kotel vybaven $ablonou, ktera w oo "
umoznuje si pfedem umistit pfipojky trubic a pfipojit kotel az
po dokonceni stavebnich praci. B:

V.
—— e -

e A- 200 mm
?4
B- 300 mm
X- 60mm

Y- 60mm
H- 1000 mm
obr.1

%1
%
/
.
/
|
/
.
/
/\
/
%

Pomoci vodovahy zkontrolujte zda méa kotel spravny naklon
tak, aby byl zabezpecen odvod kondenzatu.

10. Graf prutoku obéhového éerpadila
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11. Podminky spravné instalace kotlu

Veskeré instalace musi byt provedeny podle pfislusnych zékont, norem a predpisd.

Mimoto je zapotebi respektovat nasleduijici zakladni doporuceni a pokyny vyrobce kotll.

Pfipojeni na systém ustredniho vytapéni:

V mistech napojeni kotle na potrubi doporuCujeme instalovat uzaviraci armatury, které pfi servisni praci umozni vypustit vodu jen z kotle a
ne z celého otopného systému.

Navrh a vypocet topného systému provadi projektant s vyuzitim grafd hydraulickych charakteristik kotlli a s pfihlédnutim k ostatnim sou¢astem
topné soustavy.

Zkontrolujte, zda tlakova expanzni nddoba vestavéna v kotli je dostacujici s ohledem na celkovy objem topné vody v topném systému (pozor na
velkoobjemové vyrovnavaci zasobniky, kotle na tuha paliva,...).

12. Kvalita topné a kotlové vody

DOPORUCENI
jak zabranit Skodam zplsobenym usazovanim vodniho kamene na teplosménnych plochach kotle.

(Krom mozného prehfivani az znieni a hluénosti vyméniku je pro uzivatele kondenzacéniho kotle citelna rovnéz zna¢na ztrata energetické
ucinnosti, to znamena zvy3eni spotfeby plynu.)

NOVY otopny systém:

Pred instalaci kotle musi byt systém dikladné vycistén od zbytku negistot po fezani zavitl, svafovani a pfi-padnych zbytkl fedidel a pajecich
past.

STARSI otopny systém (vyména kotle):
Pfed instalaci kotle musi byt systém dokonale vy€istén od kalu a kontaminovanych latek. PInici voda nesmi obsahovat zadné
cizi Castice jako napf. okuje, kaly, korozni produkty a pod.

Do zpétného potrubi kotle je nutné instalovat separacni magneticky filtr!

Filtr slouzi k ochrané ob&hového Cerpadla pfed zané3enim usazeninami a nedistotami z topného systému.
Doporuceny typ filtru: SafeCleaner W 3/4" obj. kdd: SCW34.

13. Vlastnosti vody v topném systému

Tvrdost vody v systému pfinasi urity objem kalcidd. Tyto se usazuji na horkych &astech topného systému véetné vyméniku.
Vysledkem pak je sniZeni vykonu kotle, jeho Uginnosti a zanaseni vyméniku s moznosti poskozeni kotle.

Pfi plnéni, nebo doplfiovani vody do topného systému musi byt dodrzeny hodnoty uvedené nize. Tvrdost vody v systému musi byt
pravidelné kontrolovana.

KYSELOST 6,6 & PH & 8,5

VODIVOST & 400 us/cm (at 25°C
CHLORIDY & 125 mgl/|

ZELEZO & 05 mg/|

MED <01 mg/|

Pokud nejsou dodrzeny tyto hodnoty je nutna chemicka dprava vody.

12



14. Odkoureni a privod vzduchu

Véechny kotle ENBRA CD a CD H maji moznost provedeni odvodu spalin a pfivodu vzduchu v KOAXIALNIM potrubi o primérech 60/100, a

80/125 , nebo v DELENEM potrubi o priméru 2x80mm.
Pro pfipojeni spalinového systému ke kotltim slouzi pfipojovaci hlavice. Hlavice jsou vzdy osazeny méficimi body pro sefizeni spalin.

Koaxialni hlavice 60/100 Koaxialni hlavice 80/125
@ 127
‘ % 1 é)oo ‘ @80
| = 1 : r ? .
| | 7 | |
— | |
o 2| § o
o] IR n E o
SN F BRIE ] F
| | L p———— l| 1

118

27060LA 27086LA 46780LA

Délenéa hlavice 2x80

. @81 . , @81 ‘
[ 1 [ 1

@87

15. Maximalni délky odvodu spalin

ENBRA CD
24H 284 | 3an | 224 | o8 34
Typ odvodu spalin B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, CB3, C93
Max. pfetlak na vystupu spalin Pa 100 122 90,7 100 122 90,7
Max. délka odkoufeni 60/100 meqv 10 6 3 10 & 3
Max. délka odkoufeni 80,125 meqv 17 15 10 17 15 10
Max. délka odkoufeni 2x80 meqv 50 40 30 50 40 30

Pro vypocet maximalni povolené délky koufovodu v jinych primérech kontaktujte technické oddéleni ENBRA, a.s.
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16. Zpusoby odvodu spalin

Pro tento typ kotle jsou k dispozici nasledujici konfigurace pro
odvod spalin: B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83 a C93
(viz Obr. 1).

» B23P- Odsavani do prostfedi a odvod ven.

» B33- Odsavani do prostfedi a odvod do komina.

» C13- Soustfedny odvod do stény. Potrubi mohou byt
i zdvojena, ale vystupy musi byt soustfedné nebo velmi
blizko sebe, aby byly vystaveny podobnym vétrnym
podminkam (do 50 cm).

» C33- Soustfedny odvod na stfechu. Vystupy jako pro

C13.
5
» C43- Odvod a odsavani do spole¢nych oddélenych §
komind, ale vystavenych podobnym vétrnym podminkam. =
» C53- Odvod a séni oddélené do stény nebo na stfechu a obr 1

v kazdém pfipadé v zénach s rlznymi tiaky. Odvod a sani
nesmi byt nikdy umistény na protilehlé stény.

Kazda soucast koufovodu ma faktor odporu, ktery odpovida

» C63- Odvod a sani jsou realizovany pomoci trubic urcité délce v metrech trubice o stejném priméru. Tyto Udaje

prodavanych a certifikovanych oddélens (podle EN 1856-1 vam poskytne prodejce souc¢asti koufovodu. Kazdy kotel ma

a evropské smérmice 89/106/EHS). maximalni povoleny faktor odporu vyjadfeny v Pascal, ktery

odpovida maximalni délce trubic s jakymkoliv typem sady.

Maximalni povoleny faktor odporu v potrubi pro tento typ kotle,

ktery nesmi byt prekrogen, je uveden v kapitole ‘TECHNICKE

UDAJE’. Souhrn t&chto informaci umoz#uje provadét vypoéty

na provéfeni moznosti realizace nejriznéjSich konfiguraci
koufovodd.

» C83- Odvod do jednoduchého nebo spoleéného kominu
a sani do stény.

» C93- Odvod pomoci intubovaného potrubi se svislou
koncovkou. Technicky prostor, v némzZ je odvod umistén,
diky meziprostoru, ktery se vytvafi, funguje rovnéz jako
saci potrubi pro spalovaci vzduch.

Pfi prichodu stavebni konstrukci nesmi byt potrubi zakotveno, musi byt umoznén pohyb
zplsobeny teplotnimi dilatacemi, které jsou u plastového potrubi vétsi nez u potrubi
kovového. Spalinova cesta musi byt navrzena a provedena tak, aby byla po celé délce
dobfe kontrolovatelna a Cistitelna.

K pfislu$nym otvor(im pro kontrolu a ¢i§téni na spalinové cesté a k Usti komina musi
byt bezpeény a trvaly pfistup.
Viydech spalin z kondenzaéniho kotle mize byt zapojen pouze do specialniho kominu pné

spojeného s kanalizaci, nebot ve spalinové cesté se mlze vysrazet az 1,5 litr(i kondenzatu
na 10 kW vykonu (dusledek nespravného provedeni je naznacen na vedlej§im obrazku).
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17. Zakladni komponenty déleného odvodu spalin

DN8O0

Kominova plastova
hlavice starr (komplet)

Protidesfova manZeta

I

Ukentovac trubka bez hrdla

Distanéni objimka ——
univerzalni

\}_.

Trubka s hrdlem TTTe——

L MWW |'I

— —_ b
Revian! T-kus T
Revizni dvika T — -
Trubka s hrdlem T s
T TTT— NS
Patetni koleno star 87° s kotvenim T ) =
-~ T ]
LIL trubkovy dil s lemem g — =
- =
- . e
Revimi T-kus . \\\ Iy
\. S
~ ~— ~
Trubka s hrdlem - - ~ N
~ ~_ ™~ \\\ k2
- ]
Revizni T-kus s odickem \‘\\ - - I \\\\
~ . T - ™. i
Koleno 45° T~ . ™ . S -
. . ™ .
- ~. ~. I
S . ey ~— ]
Reviani T-kus ~— - . \‘"\_\ T —
58 ZMEnou smérnu T T~ T i
T CAnC _NCOHUEN L,
Revizn! koleno B7° </‘ @h i
~— l.—_§> =

ENBRA R
. Popis
kéd
I‘ELI 8TSH25 Trubka s hrdlem 0,25m
8TSH50 Trubka s hrdlem 0,50m
8TSH100 Trubka s hrdlem 1m
8TSH200 Trubka s hrdlem 2m
=
]
L’%n 8RTK Revizni T-kus
=l
11
Ly 8RTKO Revizni T-kus s odtokem
% 8RTKZS Revizni T-kus se zmé&nou sméru
ENBRA .
. Popis
kod
=
:;> 8K45 Koleno 45°
i -\_’- - 8K90 Koleno 90°
>
8KROS0 Koleno 90° s reviznim otvorem
8PK90 Pateéni koleno 90°
8UTUVS Ukoncovaci trubka UV stab. Bez hrdla
//)“'b-
[/ -
10 ".‘,{7: 80KN Qchranny ko3ik nerez
Sy,
[=
‘“ su40 sifon Long John
I]_Q— S— SM50 Silikonové mazivo 50g

s odtokem a Zménou smén

Sifon Long John (pro pietiak)

Kotlova redukce - ceniricka I ~ : :
x-\.“x\‘. . T~ %;‘5\)1 \Il % Revizni Tkus /
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18. Zakladni komponenty odvodu spalin
ENBRAFLEX DN80

ProtideSfova manZeta

Ukontovaci trubka bez hrdla

Varlanta 1 - Varlanta 2
UkonEovact trubka flex

imi— =
} AN Kominova plastova
| i — hiavice flex (komplet)

= | '“-Hq,__ —_— ., )
sty - —_ Kominové plastova ‘2% -
= E. = . hiavice starr (komplet) 1 g E i T
" Distanéni cbjimika X7
\m/ o univerzalni o _'___%‘ﬁ/ 1
- —_ R
J Revizni dvifka g E I
" \étrcimitka ™~ :
B L — -
— 1
o) ]
[ _'_'_""“————-________ Revizni T-us flewstarr
g 5 1
£ 3 Revizni T-kus flexflex H
g2
3y N )
:?: ‘é __"‘—-——_______ Flexibilni trubka
c g
2
g 2 Adapter starm/flex
Z g -
£ -
dgm Patecni koleno starr 87° — T
O s kotvenim g3 e
1 ) [@ L/
Qﬂ (N B 1 Eg-;ﬂ = Adapter
; N L_® '*cg? starrflex 87°
% L Y
Revizni T-kus s odtokem
& zménou smén flex -
g —
Sifon Long John (pro pretiak)
O
- B
ENBRA .
i Popis
kéd 8FIOS Jistici objimka spoje DN8O
8FT50 Trubka flex. D80, 1m
O 8FIS listici spona DN80

Cena trubky je za 1m, trubka je doddvana v délkdch dle

objednavky, jejich pofet musi byt specifikovan v

objedndvce. :;}( 8FDO Distanéni objimka flex

' 8FAFP Adaptér flex/pevna
8KH Kominové hlavice D80
]
‘ﬁ’, 8FPK Pateéni koleno flex 87° s kotvenim
c 8FT Tésnéni flex DN80
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19. Zakladni komponenty koaxialniho odvodu
spalin

Kominova plastova
nlavice starr (komplet)

LIK trubkovy dil 5 manZztou T

LIK trubkowy dil nastavitainy —

52 svorkou T T

LIL sténova obijimka

[

LIK revizni T-kus s méficim

otvorem : ( :

LIK revizni T-kus s odtokem

LIK koleno 45° H] %
=

LIK rev. T-kus s2 zménau smémn
a méficim otvarem

LIK koleno &7°

LIK koleno 87°
§ méficim otvoram

NS

i
%m g O cn 95
@“
LIK koleno 87-{kriths) \\ ﬁ Sifon Long John (pro piefiak) ] §

LIK revizni koleno 87°
s méficim otvorem

LIK trubka s hrdlem

mm@@

LIK méfici kus
5 2 méficimi otvory

LIK kotlova redukce
60/100 | 80/125 )
/‘ /‘ Popis so/}oo so/}zs Popis
kod kod kod kod
LPRKOS | LPRKO8 Trubka s hrdlem 0,25m @ LPBK45 | LPBK48 Koleno 45°
——
LPRKS5 | LPRKS8 Trubka s hrdlem 0,50m y ;/r“ ) LPBK95 | LPBK98 Koleno 90°
LPRK15 | LPRK18 Trubka s hrdlem 1m @ﬁ;\-ﬁ LPRBK5 | LPRBKS Koleno 90° s reviznim otvorem
||
LPRK25 | LPRK28 Trubka s hrdlem 2m i DPDS45 | DPDS48 Kominek koaxidlni délka 1,1m
LPRTKS | LPRTK8 Revizni T-kus | DPDS15 | DPDS18 Kominek koaxidlni délka 1,6m
L Trubkovy dil pro fasadni odkoureni délka
LPRKAS | LPRKA8 Revizni T-kus s odtokem LPASKS | LPASKE 0.55m
L, . . Trubkovy dil pro fasadni odkoufeni délka
LPUKOS | LPUKO8 Revizni T-kus se zmé&nou sméru LPALK5 | LPALKS 1.05m
l LPSAK5 | LPSAKS Trubkovy dil s manZetou




20. Zakladni regulace kotlu

20.1. Ovladaci panel

®
[ 1
J— ] .
I i
(¢ 117 5 )
I I
@ @ W

20.2. Informace na displeji
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1. TLACITKA PRO REGULACI TEPLOTY VYTAPENI.

2. TLACITKO INFO PRO ZOBRAZENI TEPLOT A
JINYCH INFORMACI STISKNETE JEDNOU (viz
kapitola ,ZOBRAZENI MENU INFO*) — V PROVOZNIM
REZIMU “OFF” PODRZTE STISKNUTE NA 5 SEKUND
A ZOBRAZI SE POSLEDNICH 5 ZAVAD.

3. TLACITKO VOLBY FUNKCNIHO REZIMU

4. TLAGITKO RESET: RESET ZAVAD - AKTIVOVANI
FUNKCE KOMINIK (PODRZTE STISKNUTE 7 SEKUND).

. TLACITKA PRO SERIZENI TEPLOTY UZITKOVE VODY/.
SOUCASNYM STISKNUTIM TLAGITEK NA 5 SEKUND JE
MOZNE ZPROVOZNIT AKTIVACI NEPRETRZITE
PODSVICEN{ DISPLEJE NA DOBU 10 MINUT.

(9,

. DISPLEJ.

(=2}

OZNACENI ZOBRAZOVANEHO CISLA PARAMETRU NEBO KODU INFO
FUNKCE PROGRAMOVANI PARAMETRU JE AKTIVNI

SIGNALIZACE SOLARNI DESKA JE PRIPOJENA/ZOBRAZENI
TEPLOTY SOLARNIHO PANELU (d6)

SOLARNI CERPADLO AKTIVNI

ZOBRAZENI TEPLOTY ZASOBNIKU SPODNIHO (d6) / ZOBRAZENI
TEPLOTY ZASOBNIKU HORNIHO (d7)

EXTERNi SONDA PRITOMNA/TEPLOTA EXTERNI SONDY (d1)
ZOBRAZENI TEPLOTY / SET POINTU /HODNOTY PARAMETRU

PRITOMNA KOMUNIKACE OPEN THERM (DALKOVY OVLADAC /
RIDICi JEDNOTKA ZON)

SIGNALIZACE NEDOSTATECNEHO TLAKU VODY SYSTEMU

SIGNALIZACE PRITOMNEHO PLAMENE / OZNACU.E | V E

3PRO CENT NICH URO
VNICH ST UPERN  MODULACNIHO VYKONU
KOTLE( obr.2)

FUNGOVANI V REZIMU TUV AKTIVOVANO
ZOBRAZENI RESETOVATELNE CHYBY
PROVOZNI REZIM OFF

ZOBRAZENI NERESETOVATELNE CHYBY

FUNGOVANI V REZIMU VYTAPENI AKTIVOVANO



20.3. Pripojeni pokojového termostatu

Pokojovy termostat se pfipojuje na svorky "Ta" pfipojovaci
svorkovnice kotle . Z vyroby jsou tyto svorky osazeny propojkou.
Propojku je nutné odstranit a nasledné pfipojit pokojovy termostat. || | LY OIS -
Svorky slouzi i jako dalkové napajeni termostatu - je na nich B |
mozné naméfit cca 28V.

Kotel mUze byt fizen pokojovym termostatem typo on/off, nebo
OpenTherm. Oby typy termostatl se pfipojuji do stejnych svorek.
Pokojovy termostat neni soucasti dodavky kotle - zakaznik si ho
objednava zvIast.

,,,,,,,,,,,,,,,

obr.1
20.4. Doporucené on/off termostaty

= PT21,BPT21

s 3 Zakladni pokojovy termostat typu ON/OFF v dratové a bezdratové verzi.
PT 21 Obj. kod: PT21
BPT21 Obj. kéd: BPT21

PT22,PT32, PT32GST, BPT32GST, PT32WIFI

Pokojové termostaty typu ON/OFF v dratové a bezdratové verzi s moznosti ovladani pomoci telefonu (SMS zpravy)

.

= a s pfipojenim k internetu.

) pT22 Obj. kéd: PT22
PT 32 Obj. kéd: PT32

PT32GST  Obj. kéd: PT32GST
BPT 32GST Obj. kdd: BPT32GST
PT 32WIFI  Obj. kéd: PT32WIFI

20.5. Doporuéené OpenTherm termostaty
- PT59,PT59X

’_) Pokojové termostaty typu OpenTherm v dratové verzi. PT59X Ize ovladat také pomoci telefonu pifes GSM modul GST1.
PT59  Obj. kdd: PT59
PT59X Obj. kod: PT59X

i BPT57 el Easy Remote
.@'@_ Pokojové termostaty typu : = Pokojovy termostat a dalkové ovladani typu OpenTherm
e = OpenTherm v bezdratové verzi. e v dratové verzi.
: Obj. kéd: BPT57 Obj. kéd: 40-00017
;o
GST1 # CLOUDWARM
4
GSM modul pro ovladani PT59X A=k Bezdratovy OpenTherm WiFi termostat pro ovladani kotle
a BPT57 pomoci mobilniho telefonu. = pomoci aplikace v mobilnim telefonu, nebo tabletu.
Obj. kéd: GST1-GSM A Obj. kéd: 40-00291



20.6. Pripojeni ¢idla venkovni teploty - ekvitermni provoz kotle.

Cidlo venkovni teploty se pfipojuje na svorky "Se" piipojovaci svorkovnice kotle (obr.1. ). Cidlo neni sougasti dodavky kotle -
zakaznik si ho objednava zvIast.

Po pfipojeni Cidla ke kotli je mozné provozovat topny systém v ekvitermnim rezimu - tzn. regulace kotle upravuje vystupni teplotu
vody do systému UT na zaklad& venkovni teploty a zvolené topné kfivky.

Vsechny kotle ENBRA CD maji ekvitermni regulaci ve standardni vybavé a neni potieba pfipojovat externi ekvitermni
regulaci.

Cidlo venkovni teploty ma hodnotu odporu 10kQ pfi 25°C a negativni priibéh - pii zvysuijici se teplot& hodnota odporu klesé a
naopak. Objednaci kod venkovniho €idla teploty je : 73518LA.

V parametru P16 servisniho menu kotle je mozné zvolit jednu z 30 topnych kfivek.
Volba kfivky zalezi na typu aplikace, pozadovaném teplotnim komfortu, roénim obdobi.... Z vyroby je pfednastavena kfivka ¢.15.

Tm (°C)

ssmaxso | | | | | | | | Kds20| |Kd=2e KJE#,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
75 NN

70

/
i 4
/

65
35 Kdl= 1D N
60 ™

55
50 |
45
40 | |
35 - i,
25 MIN 30 ‘ N N B

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
Te (°C)

Pokud je potfeba omezit minimalni, nebo maximalni teplotu vystupu do UT Ize toto nastavit v servisnim menu:
Parametr P19 - nastaveni minimalni teploty - nastavitelny rozsah: 20 - 40 °C.

Parametr P20 - nastaveni maximalini teploty - nastavitelny rozsah: 40 - 90°C.

Timto Ize kompenzovat tzv. " paralelni posun topnych kfivek".

Obecné nastaveni pracovniho rozsahu teplot se provadi v parametru P03:
0 = standardni rozsah teplot 30 - 80°C

1 = sniZena teplota 25 - 45°C ( vhodné pro podlahové topeni )

Pro praci kotle v ekvitermnim rezimu je tedy postacujici on/off pokojovy termostat a pfipojeni venkovniho Cidla ke kotli.
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20.7. Ovladani kotle pomoci externiho analogového signalu 0-10V

Kotle ENBRA CD maji v z&kladni desce integrovany vstupni pfevodniky externiho analogového signalu 0-10V. Po pfipojeni
externiho signalu 0 - 10V Ize pak ovladat kotle na vystupni teplotu, nebo vystupni napéti v zavislosti na nastaveni parametru P18:
1 = ovladani na vystupni teplotu

2 = ovl&dani na vystupni vykon

V praxi je Castéji pouzivano fizeni na vystupni teplotu s tim, Ze si kotel vykon moduluje sam podle podminek v topném systému.

Pfipojeni fidiciho signalu 0 - 10V se provadi pomoci pfipojovaciho kabelu obj.¢: 40-00133 viz obrézek:

> M15 O

0 0oy

o soogap

[:]=]=[x}z]x1s)

lzees

CO0D.40-0

[

133

Pokud je detekovana hodnota signalu v rozmezi 0 - 2,9V kotel zistava v rezimu OFF. Pfi zvySeni vstupniho signalu nad 3V kotel
zaCina modulovat teplotu, nebo vykon podle vstupniho napéti signalu a nastaveni miniméalnich a maximélnich hodnot teploty ,
nebo vykonu v servisnim menu kotle.

Pfiklad pro ovladani na vystupni teplotu:

Min. teplota P19 = 40°C, Max. teplota P20 = 70°C Min. teplota P19 = 50°C, Max. teplota P20 = 60°C
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8,77 Boiler On 10,00
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
Boiler On
oo 3V tedy odpovidaji nastavené minimalni hodnoté a 10V odpovida
Boiler On natavené maximalni hodnoté frizené veli€iny.
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20.8. Dalkové povoleni/zakazani pripravy TV

Kotle ENBRA CD maji moznost dalkové ( rozepnutim/sepnutim kontaktu ) povolit, nebo zakazat pfipravu TV. Pfipojeni dalkového
ovladani pfipravy TV se provadi pomoci pfipojovaciho kabelu obj.¢: 40-00133.

MIAH4
[]-

PM Q

0 08y

o oooaog

=f=]=]:)z)z]u]

SOOS:
SIS
1

Dalkové spinani TV SV E

5 o) e3geg @0 e) ] °
— o 0 0 00 o0o
=n EEBDDE@&EE ~ &uaauﬂuuﬁaaa g oo
° = oo =

Funkce se povoluje v servisnim menu v parametru P17. Pokud je funce aktivovana tak pfi rozepnutém kontaktu kotel pfipravuje
TV a pfi sepnuti kontaktu kotel TV nepfipravuje. Tato funkce se da vyuZit pfi spolupraci kotle tfeba se solarnim systémem. Je
mozné povolit dohfev vody pouze v pfipadg, ze solarni systém nestiha plnit pozadavek na TV.

20.9. Zénova regulace - smésované okruhy

Pro viceokruhovou regulaci Ize vyuZit standardni komponenty regulaéniho systému Siemens Albatros.

Regulator RVS63.283/109 Obsluina jednotka AVS37.294/509

I H Gl Bt EATIDN RY NS
B e i i T ey

Pro fizeni kotle je zde vyuzit fidici signal 0-10V z regulatoru RVS63.283/109. V pfipadé pouZiti tohoto regulatoru Ize fidit dva
sméSované okruhy, pfipravu TV, ekvitermni provozov topného systému. Regulator mé tfi volné programovatelné vystupy, které
Ize vyuzit k dalSim funkcim topného systému.

Ridici signal 0-10V je vyveden ze svorek M-UX. Je nutné nastavit tyto parametry:

5770 - typ zdroje 1 stupiiovy kotel

6070 - konfigurace vystupu UX na z&dana teplota, nebo vykon
6075 - maximalni teplota pfifazena k signalu 10V
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20.10. Pripojeni Cidel, pohont a ¢erpadel k regulatoru RVS63.283 + jeden
kotel ENBRA CD ovladany analogovym signalem 0-10V

Servopohon mixu
Servopohon mixu

Cerpadlo recirkulace

topného okruhu 1
topného okruhu 2

TV
Obéhové cerpadlo Obéh,OVé cerpadio Panel kOﬂe
topného okruhu 2 topného okruhu 1 N PE.L
(‘6\ @ Error indication
= Nabijeci éerpadlo & E /7 o o
ohfivate [ avni wpire
= 3 s 3 . ° 8 r "
g 2 g 3 1o ka.TB
Mix TO2 | TO2-P | MFO-1| Mix TO1 | TO-P |TUV-P lop Horak
odadPdedodre] N Jod] el N velpe] N | vs] ce] pe] n fax] pe] N ] v2] PE] N ] vif 2] Pe n Jcs] pE] W [sidsic 4 fss] 2] | wPef L) ssfui | e L
R e -
/ / [ / t !
\

N

™

o

NS
1<

(Mudmpd mpd Ml mpimpd M visivjsmledmled | [mled Jeqaladefadafodveog
A
L 2 % T
=/ .-6 o |RU1a||RU2a| -
SHIEdE “NEAEAE z @ rozsirujicil| HMI
§ 2l AL < Sl1Ad AL < [Rutb | modul
1— NABWECI CERPADLO TV
2= CIRKULAGNI CERPADLO CTV
v 3— CERPADLO UT 1
. o | 4 o | . 3 4~ CERPADLO UT 2
E 28| E A E 5— SMESOVACI VENTIL UT 1
253 z= |23 23| 5¢ z5 6— SMESOVACI VENTIL UT 2
t 2 2sle2 221832 33 7- TEPLOTNI GIDLO UT 1
g7 sE|3° 55 |2o%® < 5 8- TEPLOTNI CIDLO UT 2
£ o O o 3 35
& 8|8 g3 z 9— TEPLOTNI CIDLO TV
2 é 10— CIDLO KASKADY
- = %3 11— CIDLO SPOLECNEHO NABEHU
® 23 @ ® ® 12— CIDLO VENKOVNI TEPLOTY
P ° %
_— @ Zmény oproti tovarnimu nastaveni
Obsluiny fidek |Datovy bod Tovarni nastaveni Mastaveni pro 1x 0-10V Jednotka Pozndmka

Konfigurace

5715 Topny okruh 2 Zap Vyp/Zap Vyp - pro variantu s jednim TO
5770 Typ zdroje 2 stupfiovy hofak 1- stupiiovy

5892 Vystup relé QX3 Zadny Cirkulatni terpadlo Q4

5930 Vstup gidla BX1 Zadny Spoleéné &idlo nib&hu B10 Cidlo za anuloidem

6070 Vystup UX Zadny Zadana teplota kotle

6075 Hodnota teploty 10V UX 100 30 °C

6117 Centralni fizeni Zddané teploty nab&hu 20 3 °C

6118 Zpoidénipofadavk | eeeeee 60 Kelvin za minutu

6120 Protimrazova ochrama zafizeni Vyp Zap

2210 Minimalni Z3dana teplota kotle 40 20 °C
2211 Minimalni Zddana teplota kotle OEM 40 20 °C
2260 Odlehéeni startu kotle spotfebitem Zap Vyp
2261 Odlehéeni startu kotle éerpadlem kotle Zap Vyp
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Omezeni doby nabijeni TV

Minuty

Dulefité pro bytové domy!




20.11. Schéma pfripojeni dvou kotlu v kaskadé ovladanych
analogovym signalem 0-10V

( Pripojeni ¢idel, pohonti a ¢erpadel zlistava stejné jako v predchozim schématu )

Klemu nutno

dopojit.
=/ | - |
Zem J ]/
Signal 0-10V \ Signal 0-10V
Panel kotle
N 4PE,L
Enor indication
VS63.283 ) £ B f—r
@ \ & S
] .
Ill
in04 MFO-3{ Fo-2| Mix To2 | To2-P |MFO-1| Mix TO1 | TO-P [TUV-P it Hoilak
odadrdedodre] v jac] pe] N velpe| N | vs| ce] pe] n faxiPe] N | vo] pe] n | vif cofPe] N [ s pe] N [ sic] 4 [ss] 2] T wPef i ssfui] | e L
I_ ‘ T | T ] T H I | I | H |

I_ 1

e

[

—

o)

AN

[Mjud MEx] MEd M MBI M MEX] m]B1f M
y

Hifm[eomfss] | [mfe] Jedofodoferdc]o{ve oy
Y

\ A 4 T
(=] 6 o |RU1a”RU2a| -
s (=M= 1&] |2 5 =i - E O E = 3 rozsirjicil [ HVI
§ Ll AL | YSIAS] |4+ HIR=PEE g [RUb | modul
=3 Sifl= -
=
Zmény oproti tovarnimu nastaveni
Obsluiny fddek |Datovy bod Tovarni nastaveni Nastaveni pro kaskddu 2x1 Jednotka Poznamka
Konfigurace
5715 Topny okruh 2 Zap Vyp/Zap Vyp - pro variantu s jednim TO
5770 Typ zdroje 2 stupfiovy hofdk Kaskdda 2 x 1 stupeii
5390 Vystup relé ax1 Zadny Cerpadlo kotle Q1 ) 5;""“['3_“ k“""""_‘":;’;:'i;:;ni
5891 Vystup relé ax2 Zadny Cerpadlo kotle Q1 Katid
5832 Vystup relé ax3 Zadny Cirkulatni éerpadlo Q4
5930 Vstup gidla BX1 Zadny spoletné gidlo ndb&hu B10 Cidlo za anuloidem
6070 Vystup UX Zadny Zadand teplota kotle
6075 Hodnota teploty 10V UX 100 80 °C
6117 Centrélni fizeni Zdané teploty ndbéhu 20 3 °C
6118 Zpoidénipofadavku | e 60 Kelvin za minutu
6120 Protimrazové ochrama zafizeni Vyp Zap
2210 Minimalni Zddana teplota kotle 40 20 °C
2211 Minimdalni #3dana teplota kotle OEM A0 20 °C
2260 Odlehéeni startu kotle spotfebitem Zap Vyp
2261 Odlehéeni startu kotle cerpadlem kotle Zap Vyp
2340 Automatické stiidani kotld kaskada 2x1 500 50 Hodiny
2220 Uvolfiovaci integral druhého stupné 50 50 Rizeni pfipojovani a
2221 Zpétny integral druhého stupné 10 10 odpojovani druhého kotle
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Duleiité pro bytové domy!
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20.12. Doporucena schémata zapojeni

1 x kotel + 1 x sméSovany okruh UT + TV + ekvitermni regulace

AYS37.294

il

12 RVS63.283

v CTv SV

o—-10v

1~ NABLECI CERPADLO TV 8- TEPLOTNI CIDLO UT 2 SV - PRIVOD STUDENE VODY

2~ CIRKULACNI CERPADLO CTV 9- TEPLOTNI &IDLO TV TV - VYSTUP TEPLE VODY

3— CERPADLO UT 1 10— CIDLO KASKADY CTV - RECIRKULACE TEPLE VODY

4- CERPADLO UT 2 11— CIDLO SPOLECNEHO NABEHU

5— SMESOVACI VENTIL UT 1 12— &IDLO VENKOVNI TEPLOTY

6— SMESOVACI VENTIL UT 2

7- TEPLOTNI CIDLO UT 1

Vypis poloZek regulace

Objednaci kéd Popis Poéet ks
RVS63.283/109 Ekvitermni regulator, 2° kotel, 2 sm&8ované topné okruhy, pfiprava TUV, 3 multifunkéni vystupy, komunikace LPB 1
AVS37.294/509 Obsluzna jednotka s komunikaci BSB pro RVS... 1
QAC34/101 Venkovni gidlo OEM NTC10k 1
QAZ36.526/109 Jimkové Eidlo teploty OEM NTC 10k, -30...95°C, 6m ( zéna 1, TV, Eidlo pfed a za anuloidem ) 4
SVS63.200-KOMPLET |Sada svorek pro RVS63.243 a RVS63.283 1
AVS82.491/109 Plochy kabel pro ovladaci panel AVS37 1
AVS92.290/109 Krytka obsluzné jednotky 1
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1 x kotel + 2 x smésovany okruh UT + TV + ekvitermni regulace

AVS37.204

e

(X1

RVS63.283

v CTv s

TV

o-10v

Q = ®
51| g [t— — :

L R R —
1~ NABUECI CERPADLO TV 8- TEPLOTNI CIDLO UT 2 SV - PRIVOD STUDENE VODY
2— CIRKULACNI CERPADLO CTV 9— TEPLOTNI &IDLO TV TV - VYSTUP TEPLE VODY
3— CERPADLO UT 1 10— CIDLO KASKADY CTV - RECIRKULACE TEPLE VODY

4— CERPADLO UT 2

11— CIDLO SPOLECNEHO NABEHU

5~ SMESOVACI VENTIL UT 1 12— CIDLO VENKOVNI TEPLOTY
6— SMESOVACI VENTIL UT 2

7— TEPLOTNI CIDLO UT 1

Objednaci kéd
RVS63.283/109

Vypis poloZek regulace
Popis Po
Ekvitermni regulator, 2° kotel, 2 smé&sované topné okruhy, pfiprava TUV, 3 multifunkéni vystupy, komunikace LPB

O
1]
-
=
w

AVS37.294/509

Obsluzna jednotka s komunikaci BSB pro RVS...

QAC34/101

Venkovni €idlo OEM NTC10k

QAZ36.526/109

Jimkové &idlo teploty OEM NTC 10k, -30...95°C, 6m (zéna 1 a 2, TV, Eidlo pfed a za anuloidem )

SVS63.200-KOMPLET

Sada svorek pro RVS63.243 a RVS63.283

AVS82.491/109

Plochy kabel pro ovladaci panel AVS37

AVS92.290/109

alalalo|alala

Krytka obsluZzné jednotky
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2 x kotel + 2 x smésovany okruh UT + TV + ekvitermni regulace

A¥S37.294

=]

RVS63.283

v CTv sv

TV UT Ut
Y
5 i —
1= NABIECI CERPADLO TV 8- TEPLOTNI &IDLO UT 2 SV - PRIVOD STUDENE VODY
2~ CIRKULACNI CERPADLO CTV 9— TEPLOTNI &IDLO TV TV - VYSTUP TEPLE VODY
3- CERPADLO UT 1 10— CIDLO KASKADY CTV - RECIRKULACE TEPLE VODY

4- CERPADLO UT 2 11— CIDLO SPOLECNEHO NABEHU

5— SMESOVACI VENTIL UT 1 12— &IDLO VENKOVNI TEPLOTY

6— SMESOVACI VENTIL UT 2

7- TEPLOTNI CIDLO UT 1

Vypis poloZek regulace

Objednaci kod Popis Pocet ks
RVS63.283/109 Ekvitermni regulator, 2° kotel, 2 smé&sované topné okruhy, pfiprava TUV, 3 multifunkéni vystupy, komunikace LPB 1
AVS37.294/509 Obsluzna jednotka s kemunikaci BSB pro RVS... 1
QAC34/101 Venkovni €idlo OEM NTC10k 1
QAZ36.526/109 Jimkové Eidlo teploty OEM NTC 10k, -30...95°C, 6m ( zéna 1 a 2, TV, Cidlo pfed a za anuloidem ) 5
SVS63.200-KOMPLET |Sada svorek pro RVS63.243 a RVS63.283 1
AVS82.491/109 Plochy kabel pro ovladaci panel AVS37 1
AVS92.290/109 Krytka obsluzné jednotky 1
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21. Doporucené neprimoohrevné zasobniky TV

Smaltované, hranaté - pod kotel ENBRA NOH | Obj. kéd b2 2ol
ENBRA NOH 120 1201, 22 kw 171793
ENBRA NOH 160 160I, 22 kW 171798

Garance 3 roky

Pfipojovaci body na horni stran& ohfivace,
recirkulace, odnimatelné oplasténi, pracovni tlak
10bar. Energeticka tfida "C".

Smaltovane, kulaté - ENBRA NOK Obj. kod
ENBRA NOK 120 1201, 20kW 171805
ENBRA NOK 160 1601, 27kW 171806
ENBRA NOK 200 2001, 30kW 171799
ENBRA NOK 300 3001, 44kW 171800
ENBRA NOK 400 4001, 55kW 171833
ENBRA NOK 500 5001, 63kW 171834

Garance 3 roky

Piipojovaci body na zadni strané ohfivade,
recirkulace, kontrolni a gistici pfiruba o pruméru
134 mm. MozZnost instalace elektrického dohfevu
az SkW. Energeticka tiida "C".

Nerezové - ENBRA NOX Obj. kod
ENBRA NOX 120 120, 27kW 171792
ENBRA NOX 160 160, 36kW 171797
ENBRA NOX 200 200, 41kW 171807
ENBRA NOX 300 300, 65kW 171808
ENBRA NOX 400 400, 81kW 171809
ENBRA NOX 500 500, 91kW 171810

Garance 7 let

Nerezovy tank i vyméniky. Pfipojovaci body na
zadni strané ohfivace, recirkulace, kontrolni a
istici pfiruba o rozmérech 100x150 mm. .
Energetické tfida "B" a "C".

Nerezové velkoobjemové - ENBRA MAX Obj. kod
ENBRA MAX 800 800, 110kW 171831
ENBRA MAX 1000 1000, 130KW 171832
ENBRA MAX 2 800 800, 110 + 59kW 171835
ENBRA MAX 2 1000 1000, 130 + 59kW 171836

Garance 7 let
Nerezovy tank i vyméniky. Pfipojovaci body na
zadni strané ohfivade, recirkulace, 2x kontrolni a
Cistici priruba o prdiméru 134mm . MoZnost
instalace elektrického dohfevu aZz 10kW.
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22. Priklady textt pro technické zpravy

ENBRA CD H - ohfev TV v externim zasobniku

Zdrojem tepla bude plynovy kondenzaéni nasténny kotel s premixovym nerezovym hofdkem pro spalovani zemniho plynu v
regulovaném vykonu 2,8 - 24 kW ( 3,7 - 27kW, 3,8 - 34kW ) s modulaci vykonu v poméru 1:9. Pfiprava TV je zajiSténa v
externim zasobniku (napfiklad ENBRA NOX), trojcestny ventil a teplotni &idlo TV jsou soucasti kotle. Kotel je osazen
nerezovym jednotrubkovym vyménikem s primérem trubky 28mm. Maximalni rozméry kotle jsou 410/642/307 $/v/h
(410/642/330 8/v/h ). V kotli jsou vSechny prvky vytapéciho zafizeni - expanzni nadoba 8l, obéhové Cerpadlo, regulaéni a
pojistné prvky. Kotel je opatfen vestavénou regulaci umozriujici ekvitermni fizeni topného okruhu bez nutnosti externiho
ekvitermniho regulatoru a integrovanym pievodnikem signalu 0-10V. Na kotel je standardni zaruka 5 let.

ENBRA CD - pritokovy ohfev TV v bithermickém vyméniku

Zdrojem tepla bude plynovy kondenzacni nasténny kotel s premixovym nerezovym hofakem pro spalovani zemniho plynu v
regulovaném vykonu 2,8 - 24 kW ( 3,7 - 27kW, 3,8 - 34kW ) s modulaci vykonu v poméru 1:9. Pfiprava TV je zajiSténa
pritokovym ohfevem pomoci bithermického vyméniku s prlimérem trubky 28mm pro UT a 14mm pro TV. Maximalni rozméry
kotle jsou 410/642/307 $/v/h ( 410/642/330 S/v/h ). V kotli jsou vSechny prvky vytapéciho zafizeni - expanzni nadoba 8l,
obéhové Cerpadlo, regulaéni a pojistné prvky. Kotel je opatfen vestavénou regulaci umozriujici ekvitermni Fizeni topného
okruhu bez nutnosti externiho ekvitermniho regulatoru a integrovanym prevodnikem signalu 0-10V. Na kotel je standardni
zaruka 5 let.

www.enbra.cz

Brno — Popuvky 404, 664 41 Troubsko T 545 321 203 E brno@enbra.cz

Karvina — Na Vyhlidce 1079, 735 06 Karvina T 596 313 560 E karvina@enbra.cz

Olomouc - Jizni 118, 783 01 Olomouc T 585 413 839 E olomouc@enbra.cz

Praha — Lekninova 3167/4, 106 00 Praha 10 — Zahradni Mésto T 271 090 040 E praha@enbra.cz
Plzen — Slune¢ni 2¢, 312 00 Plzen E plzen@enbra.cz

Pardubice — Fablovka 406, 533 52 Pardubice T 466 415 579 E pardubice@enbra.cz

Ceské Budéjovice — Prokisova 356/7, 370 01 Ceské Budgjovice E ceskebudejovice@enbra.cz
Banska Bystrica — Zvolenska cesta 29, 974 05 Banska Bystrica T +421 48 410 3544 E
enbra@enbra.sk

Bratislava — Pestovatelska 10, 821 04 Bratislava T +421 243 414 146 E bratislava@enbra.sk
Kosice — Juzna trieda 74, 040 01 KoSice T +421 557 293 53 3 E kosice@enbra.sk

29



