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SHARKY 775 
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Kompaktní měřič tepla a tepla/chladu s ultrazvukovou průtokoměrnou částí  
pro nominální průtoky 0,6 - 100 m³/h, PN25 a maximální teploty až do 150°C. 
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 Popis 
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla SHARKY 775 je určený pro měření 
energie v systémech topení/chlazení pro technologické i fakturační účely. 
Využívá statického principu měření bez pohyblivých částí, což výrazně snižuje opotřebení komponent měřiče. Dalšími 
vlastnostmi jsou nízké tlakové ztráty, vysoká dynamika měření, nízký rozběhový průtok, samočisticí schopnost,  
netečnost vůči magnetitu v médiu. Má typové schválení pro celou EU podle směrnice MID. Standardně je vybaven 
interním radiomodulem 868 MHz, dodatečně lze vložit další dva přídavné komunikační moduly. Napájení bateriové 
nebo síťové 230V nebo 24V. 
Měřič je určen pouze pro měření vody jako teplonosné látky. Nelze jej použít pro glykol a podobné (nemrznoucí) 
kapaliny. 
 

 

Tabulka standardně dodávaných nominálních průtoků, provedení a parametrů 

Jmenovitý průtok qp m3/h 0,6 1,5 2,5 

Jmenovitý průměr DN mm 15 15 20 

Celkové délka L mm 110 110 130 

Start. průtok 
 

l/h 1 2,5 4 

Min. průtok qi l/h 6 6 10 

Max. průtok qs m³/h 1,2 3 5 

Přetížení 
 

m³/h 2,5 4,6 6,7 

Provozní  tlak PN bar 251 251 251 

Tlak. ztráta při qp p mbar 85 75 100 

Kvs   2,06 5,48 7,91 

Připojení Závit/Příruba  Z Z Z 

 
 

qp m3/h 3,5 6 6 10 15 25 40 60 100 

DN mm 25 25 32 40 50 65 80 100 100 

L mm 260 260 260 300 270 300 300 360 360 

 
l/h 7 7 7 20 40 50 80 120 120 

qi l/h 35 24 24 403/100 603/150 1003/250 160 2403/600 2403/1000 

qs m³/h 7 12 12 20 30 50 80 120 120 

 
m³/h 18,4 18,4 18,4 24 36 60 90 132 132 

PN bar 251 251 251 251 252 252 252 16/252 16/252 

p mbar 44 128 128 95 80 75 80 75 210 

  16,69 16,77 16,77 32,44 53,03 91,29 141,42 219,09 219,09 

Závit/Příruba  Z/P Z/P Z/P Z/P P P P P P 

 
 
1: Možné i provedení na PN16 
2: Možné i provedení na PN40 
3: Pouze horizontální montážní poloha 
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Instalace, metrologické ověřování a servis 

 
 Při instalaci měřidla je nutno postupovat podle montážního návodu 
 Uklidňující délky před a za průtokoměrem nejsou nutné, kromě speciálních případů 
 Před a za průtokoměrem má být osazen kohout pro snadnou výměnu měřidla 
 Před průtokoměrem se doporučuje osadit filtr 
 Servis zajišťuje výhradně dodavatel a jím pověřené organizace 
 Montáž měřidla smí provádět pouze osoba s oprávněním Českého metrologického institutu 
 Měřidlo musí být po montáži montážně zaplombováno 
 Měřidlo má typové schválení podle evropské směrnice MID a v průběhu výroby je metrologicky ověřeno. Plně 

v souladu s platnou českou a evropskou legislativou k němu 
není přikládán doklad o prvotním ověření, ani není opatřenou 
žádnou plombou. Ověření v průběhu výroby dle směrnice MID 
lze poznat podle značky CE a označení Mxx na číselníku, kde xx 
označuje rok uvedení měřidla na trh a tedy i prvního ověření. 

 Měřidlo je třeba metrologicky následně ověřovat v termínech podle platné národní metrologické legislativy 
 
 

Křivka tlakových ztrát 

  
 
 
 
 
 
 



 

ENBRA, a.s. 

www.enbra.cz 

5 

 

Rozměry měřiče 

Závitové provedení 

 

  

 

 

 
qp m3/h 0,6 1,5 2,5 3,5 6 6 10 

DN mm 15 15 20 25 25 32 40 

L mm 110 110 130 260 260 260 300 

L2 mm 190 190 230 380 380 380 440 

L1 mm 150 150 150 150 150 150 150 

H mm 14,5 14,5 18 23 23 23 33 

H1 mm 82 82 84 88,5 88,5 88,5 94 

H2 mm 54 54 54 54 54 54 54 

B mm 100 100 100 100 100 100 100 

  inch G3/4B G3/4B G1B G11/4B G11/4B G11/4B G2B 

  inch R1/2 R1/2 R3/4 R1 R1 R1 R1/2 

  kg 0,76 0,76 0,85 1,5 1,5 1,5 3 

 

 

Přírubové provedení 
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qp m3/h 3,5 6 6 10 15 25 40 60 100 

DN mm 25 25 32 40 50 65 80 100 100 

L mm 260 260 260 300 270 300 300 360 360 

L1 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

H mm 50 50 62,5 69 73,5 85 92,5 108 108 

H1 mm 88,5 88,5 88,5 94 99 106,5 114 119 119 

H2 mm 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

B mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

F mm 100 100 125 138 147 170 185 216 216 

D mm 114 114 139 148 163 184 200 235 235 

K mm 84 84 100 110 125 145 160 1801/190 1801/190 

D1 mm 14 14 18 18 18 18 19 191/22 191/22 

děr  pcs 4 4 4 4 4 8 8 8 8 

 váha kg 3,5 3,5 4,8 6,8 7,6 9,6 11,2 17 17 

 

Teplotní snímače 

Je možno použít teplotní snímače Pt100 nebo Pt500 (standard) s dvouvodičovým připojením. U dimenzí DN15 a 
DN20 jsou použity snímače o Ø 5,2 mm a jeden snímač je umístěn přímo v těle průtokoměru, druhý v jímce nebo 
kulovém ventilu. U vyšších dimenzí jsou standardně dodávány snímače o Ø 6 mm a oba snímače musí být umístěny v 
jímkách. 
 

Umístění tepelných snímačů 

Koncová část tepelného snímače (jímky) musí být umístěna v geometrické ose potrubí a jímka musí být obtékána 
vodou v dostatečné délce. Správné umístění ukazuje obr. 1, 3 a 5. U umístění podle obr. 1 a 3 je nezbytné, aby voda 
protékala, vzhledem k umístění snímače, vyznačeným směrem. Obr. 2 ukazuje nedostatečné obtékání jímky, obr. 4 
ukazuje případ, kdy konec jímky není v ose potrubí a snímá studenější povrchovou vrstvu protékané teplonosné 
látky. Teplotní snímač musí být zajištěn montážní plombou proti neoprávněnému vyjmutí. 
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Interní radiomodul 

Interní radiomodul pracuje na frekvenci 868 Mhz (platí pro měřiče 
dodávané do ČR). Přenos dat je jednosměrný podle specifikace Wireless M-Bus/OMS s nastavitelnou periodou 
vysílání. Data jsou šifrována klíčem AES128, který je poskytován pouze na základě NDA smlouvy. Z výroby je měřič 
dodáván s deaktivovaným radiomodulem nebo radiomodulem ve stand-by režimu (aktivuje se průtokem) 
 

Rychlost měření a možnosti napájení měřiče 

Rychlost měření je závislá na způsobu napájení, viz. tabulka: 
 

Typ baterie / zdroje Interval měření průtoku Interval měření teploty 

A-cell 2 s 16 s 

D-cell 1 s 4 s 

230V AC 8 Hz 2 s 

24V AC 8 Hz 2 s 
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Doporučené příslušenství 

 Teplotní snímače 
 Jímky pro teplotní snímače 
 Kulový ventil pro teplotní snímač Ø 5,2 mm (pro DN15 a DN20) 
 Šroubení nebo příruby 
 Těsnění do šroubení nebo přírub 
 Plastový díl pro montáž kalorimetrického počítadla s oddálením od průtokoměru 

 

Přídavné moduly 

Do měřiče je možno osadit při výrobě nebo kdykoliv dodatečně jeden až dva přídavné moduly. Některé moduly, 
pokud jsou osazeny v druhém slotu, deaktivují činnost interního radiomodulu. K dispozici jsou přídavné moduly 
těchto typů: 
 

 Analogový výstupní modul 4-20 mA (max. 1 modul v měřiči) 
 2x impulsní výstup 
 2x impulsní vstup 
 2x impulsní vstup + 1x impulsní výstup 
 M-Bus 
 RS-232 
 RS-485 
 L-Bus (externí radio) 
 ModBus 
 SMS (posílá textové zprávy přes síť MT, max. 1 modul v měřiči) 

 

Pokyny pro objednání 

V objednávce nezapomeňte uvést tyto údaje: 
 

 Příslušenství (u DN15 a DN20 obvykle kulový ventil s jímkou, u DN25 a výše obvykle 2x jímka) 
 Účel použití 

o měření tepla 
o měření tepla a chladu (jako tarifní funkce) 

 Osazení 
o do zpátečky (standard) 
o do přívodu 

 Zobrazované jednotky (GJ/MWh) 
 Nominální průtok 
 Stavební délku 
 Způsob připojení 

o závit 
o příruba 

 Napájení 
o baterie A-cell (standard) 
o baterie D-cell 
o 24V AC 
o 230V AC 
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 Moduly ve slotu 1 a 2 
o analogový výstupní modul 4-20 mA (max. 1 modul v 

měřiči) 
o 2x impulsní výstup 
o 2x impulsní vstup 
o 2x impulsní vstup + 1x impulsní výstup 
o M-Bus 
o RS-232 
o RS-485 
o L-Bus (externí radio) 
o ModBus 
o SMS 

 Nastavení komunikačních parametrů 
 Podobná konfigurace - konzultujte před objednáním s produktmanagerem 

 
 

 Výrobek je z hlediska „Zákona o odpadech“ klasifikován jako elektrozařízení 
 
 



 

ENBRA, a.s. 

www.enbra.cz 

10 

 

Prohlášení o shodě 
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