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MINHO3L1 INDVIVLSNI

1. INSTALACE

ROZBALENI

. UPOZORNENI
Doporucujeme rozbalit kotel kratce pred
instalaci. Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zplsobené
nespravnym skladovanim vyrobku.

. UPOZORNENI
Obalové prvky (kartonova krabice, dievéna klec,
hfebiky, svorky, plastové sacky, expandovany polystyren atd.)
nesmi byt ponechany v dosahu déti, nebot jsou potencialnim
zdrojem nebezpeci. Musi byt tedy zlikvidovany jako tfidény
odpad podle platnych predpisd.

PFi rozbalovani kotle postupuijte nasledovné:

» Postavte zabaleny kotel na podlahu (obr. 1-A), odstrarite
svorky a otevfete Ctyfi kfidélka krabice smérem ven.

> Otocte kotel 0 90° a soucasné ho zespodu pfidrzte rukou
(obr. 1-B).

> Nadzvednéte krabici (obr. 1-C) a odstrarite kryty (obr. 1-D).

obr.1
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MINHO3L1 INDVIVLSNI

1. INSTALACE

MINIMALNI TECHNICKE PROSTORY
A UMISTENI

Kotel musi byt nainstalovan vyluéné na svislou a pevnou
sténu, ktera unese jeho hmotnost.

Aby bylo mozné vstupovat do vnitfnich &asti kotle a provadét
tam udrzbu, je tfeba dodrzovat minimalini vzdalenosti uvedené
na obr. 1.

Pro usnadnéni instalace je kotel vybaven Sablonou, ktera
umoziuje si pfedem umistit pfipojky trubic a pfipojit kotel az
po dokonceni stavebnich praci.

. UPOZORNENI
Zkontrolujte pomoci vodovahy, zda ma kotel
spravné naklonéni (obr.1), aby mohl kondenzat odtékat.

/

A- 200 mm Y- 60mm
B- 300 mm H- 1000 mm
X- 60 mm obr.1
7
7 T
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Z obr.1
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MINHO3L1 INDVIVLSNI

1. INSTALACE

HYDRAULICKE PRIPOJENI
A NEBEZPECI
Ujistéte se, zda potrubi teplé vody ani potrubi

vytdpéni neni vyuzivano pro uzemnéni elektrického obvodu.
K takovému Gcelu potrubi v Zadném pripadé neslouzi.

. UPOZORNENI
Aby nemohlo dojit ke zrueni platnosti zaruky
a aby bylo zajisténo fadné fungovani kotle, doporucujeme
provést proplachnuti systému (nejlépe za tepla) specialnim
moficim pfipravkem nebo pfipravkem na odstrafiovani
vodniho kamene, aby se odstranily necistoty z potrubi a z
radiatord.

. UPOZORNENI
V pfipadé instalace kotle v niz$i hydrostatické
poloze neZ jsou spotfebice (radiatory, ventilové konvektory,
atd.) je tfeba na okruh vytapéni a TUV namontovat uzaviraci
ventily, které usnadni zasahy udrzby a servisu, pokud bude
nutné kotel pouze vypustit.

. UPOZORNENI
Béhem operaci pripojovani pfistroje k vodnim
pripojim se vyvarujte nadmérného krouceni a pfipadného
narovnavani polohy vné osy, ktera by mohla vést k poSkozeni
hydraulickych pfipojek a naslednému nebezpeci tnikd, zavad
nebo pfed¢asného opotfebeni.

o UPOZORNENI
Aby v systému nedochazelo k vibracim a hluku,
nepouZivejte potrubi se zmenSenymi priméry nebo ohyby s
malym polomérem a velké redukce prifezd prichodu.

OKRUH TUV

Zkontrolujte vlastnosti napajeci vody, a pokud je jeji tvrdost
vy$8i nez 15 °F, nainstalujte do systému odpovidajici zafizeni
na Upravu vody, aby nedochézelo k usazovani vodniho
kamene a k poskozovani vyméniku TUV.

Tlak studené vody na vstupu do kotle musi byt v rozsahu 0,5
az 6 bar.

V mistech, kde je vstupni tlak vody vy$Si, musi byt pfed kotel
umistén omezovac tlaku.

Interval, v némz je potieba Cistit tepelny vymeénik, velmi zavisi
na tvrdosti napajeci vody a na mnozstvi pevnych ¢astic a
necistot v ni obsaZenych, které jsou pfitomné hlavné v pfipadé
systémU nové instalace. Pokud jsou vlastnosti vody takové,
Ze vyzaduji dalSi Upravu, pak je tfeba instalovat zafizeni na
Upravu vody, zatimco v pfipadé pfipadnych necistot staci do
okruhu namontovat filtr.

OKRUH VYTAPENI

Aby se zabranilo usazovani vodniho kamene nebo usazenin
na primarnim vyméniku, je tfeba, aby voda, ktera pfichazi do
okruhu vytapéni, byla o$etfena v souladu s platnymi pfedpisy.

Toto o3etfeni vody je absolutné nezbytné v pfipadech, kdy
dochazi k Castému doplfiovani vody nebo k ¢asteCnému Ci
Uplnému vyprazdnovani systému.

Pfipojte bezpec€nostni odvody kotle (pojistny ventil okruhu
vytapéni) k vypustné nalevce. Vyrobce neni odpovédny za
pfipadnéa vytopeni zplisobena otevienim pojistného ventilu v
pfipadé pretlaku systému.

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1
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1. INSTALACE

PLNENi SYSTEMU

. UPOZORNENI
K pinéni systému pouZivejte vyhradné cistou
vodu z vodovodu.

. UPOZORNENI
Pokud se do systému pfidavaji nemrznouci
chemicka aditiva jako ethylenglykol, je tfeba na plnici systém
nainstalovat hydraulicky oddélovac, aby bylo mozné oddélit
okruh vody pro vytdpéni od okruhu TUV.

NeZ zapnete napdjeni kotle, napliite systém podle tohoto
postupu:

1. Zkontrolujte, zda ob&hové Cerpadlo neni zablokované;

2. Mimé povolte zatku odvzdu$novaciho ventilu jolly
obé&hového Cerpadla (1-obr. 1), aby byl umoznén odchod
vzduchu ze systému;

3. Mimé povolte zatku odvzduSiovaciho ventilu
jolly obéhového Cerpadla umisténou nahofe na
kondenzaénim bloku (obr. 3), aby byl umozZnén odchod
vzduchu z nejvyssiho bodu systému;

4.  Otevrete kohout pInéni “R” (obr. 2);

5. Nechte vyprazdnit veSkery vzduch;

6.  Zkontrolujte pomoci manometru “M” (obr. 2), zda tlak ze
systému dosahuje 1.2 bar (obr. 4);

7. Po ukonCeni této operace se ujistéte, zda je plnici ventil
"R" (obr. 2) dobfe uzavieny.

fig. 3
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1. INSTALACE

8.  OdSroubujte zatku ob&éhového Cerpadla (2-obr.1), aby se
odstranily pfipadné vzduchové bubliny a poté, co voda
vyteCe, ji znovu zaviete;

9. Oteviete odvzdusnovaci ventily radiatord a zkontrolujte
proces odstranéni vzduchu; Po vyteCeni vody zaviete
odvzdusnovaci ventily radiatord.

10. Jestlize po uvedenych operacich bude zjiSténo snizeni
vody v systému, oteviete znovu plnici ventil "R" a drzte
ho otevieny, dokud tlak na manometru nebude ukazovat
1.2 (obr.4).

PLNENI SIFONU NA ZACHYCOVANI
KONDENZATU

Pred spusténim kotle musi byt sifon na zachycovani napinén,
aby pfes tento sifon nedochazelo ke zpétnému proudéni
spalin.

Pfi plnéni sifonu na zachycovani kondenzatu postupujte
nasledovné (viz obr. 5):
> Napliite sifon pfes hrdlo vystupu spalin az po bod T.

> Pripojte sifon pomoci dodané hadice do odpadniho
systému.

OCHRANA PROTIMRAZU

Kotel je chranén proti mrazu uzpusobenim elektronické desky
se specialnimi funkcemi, které zajisti zapéaleni hofaku a
zahfati pfisludnych ¢asti kotle, kdyZ jejich teplota klesne pod
minimalni stanovenou hodnotu. Tim je kotel chranén az do
venkovni teploty -10°C.

Zarizeni se spusti, kdyZ teplota vody vytapéni klesne pod 5
°C, hofak se automaticky zapne a zistane funkéni, dokud
teplota vody nedosahne 30 °C.

Tento systém je funkéni, i kdyZ se na displeji zobrazuje "OFF",
Jedinou podminkou je elektrické napajeni (230 V) a otevieny
pfivod plynu.

V pfipadé dlouhého nepouzivani spotiebi¢e se doporucuje
vyprazdnit kotel i cely systém.

Tam, kde teplota muze klesnout pod -10° C doporuéujeme
naplnit systém protimrazovou tekutinou (CLEANPASS
FLUIDO AG kod 98716LA) a pouzit sadu elektrickych odporl
(kod 65-00200).

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1
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1. INSTALACE

PRIPOJENI PLYNU

A NEBEZPECI

Pro pfipojeni plynové pfipojky kotle k napajecimu
potrubi pouZijte vhodné tésnéni a materialy. Je zakazano
pouZivat konopi, teflonovy pasek apod.

PRED PRIPOJENIM PLYNU ZKONTROLUJTE
NASLEDUJICI:

> Hlavni pfivodni linka plynu musi byt v souladu s platnymi
normami a predpisy (UNI-CIG 7129/01 — ministersky
vynos z 12.04.1996);

> Potrubi musi mit vhodny prifez podle pozadovaného
prutoku a podle své délky;

> Potrubi musi byt vybaveno vSemi bezpecnostnimi a
kontrolnimi zafizenimi podle platnych predpisu;

> Provedte kontrolu vnitfniho a vnéjSiho utésnéni pfivodniho
plynového systému;

> Zkontrolujte na datovém $titku kotle (umisténém na vnitfni
¢asti Gelniho panelu oplasténi), zda je spotebi¢ uzplsoben
pro fungovani s typem plynu, ktery je k dispozici v siti.
Jestlize se typy plynu liSi, je tfeba kotel prestavit na jiny
typ plynu (viz kapitola PRESTAVBA KOTLE NA JINY TYP
PLYNU);

> Zkontrolujte, zda napéjeci tlak plynu odpovida hodnotam
uvedenym na datovém Stitku.

ELEKTRICKE PRIPOJENI

A NEBEZPECI

Spotfebi¢ bude z elektrického hlediska bezpecny
pouze tehdy, bude-Ili fadné pfipojen k dostate¢né vykonnému
systému uzemnéni v souladu s platnymi bezpecnostnimi
predpisy (PREDPISY CEl 64-8 a 64-9 Elektricka cést).
Tento zakladni bezpecnostni parametr je tfeba zkontrolovat.
V' pfipadé pochybnosti poZadejte o podrobnou kontrolu

elektrického obvodu odborné kvalifikovaného technika, nebot

vyrobce nenese odpovédnost za pfipadné Skody zplisobené
nedostate¢nym uzemnénim zafizeni.

> Zkontrolujte, zda je elektricky systém vhodny pro maximalni
pfikon uvedeny na datovém Stitku.

> Zkontrolujte, zda prafez kabeld systému je vhodny pro
maximalni pfikon spotfebiCe a v kazdém pfipadé neni
mensi nez 1 mm?.

> Spotfebi€ pracuje na stfidavy proud o napéti 230 V a 50
Hz. Pfipojeni k hlavnimu napajeni se provadi vicepolovym
vypinaéem s minimaini vzdalenosti 3 mm mezi kontakty,
ktery je tfeba umistit pfed kotel.

. UPOZORNENI
Zkontrolujte, zda poloha fazového a nulového
vodice odpovida elektrickému schématu zapojeni (viz kapitola
ELEKTRICKE NAPAJENI).

. UPOZORNENI
Pro pfipojeni spotiebiCe ke zdroji napajeni
je zakazano pouZivat adaptéry, vicendsobné zasuvky a
prodluZovaci kabely.

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1
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1. INSTALACE

VOLITELNE ELEKTRICKE PRIPOJENI

Kabely by mély byt vloZzeny dovnitf kotle pomoci
prichodek ,P1“ a ,P2* umisténych na spodni desce
hydraulickych spoju (viz obr. 1). Udélejte na prichodce
otvor mensi, neZ je primér kabelu, abyste se ujistili, ze
vzduch nem(Ze prochazet.

™
©

e (SE) CIDLO VENKOVNI TEPLOTY
OBJ. KOD: 73518LA

« (TA) POKOJOVY TERMOSTAT

e (CR) OPEN THERM OVLADANI

e (RA) KABEL PRO POMOCNE RELE

40 - 00788 ( HLASENi PORUCHY, OVLADANi
CERPADLA)

PRO VSEOBECNE ZARIZENi. MAXIMALNi PROUD
3A PRI 250VAC. PRIPOJENi K ZONOVEMU
VENTILU VIZ SCHEMA NA OBRAZKU €. 3 (VIZ
RIZENi RELE U PARAMETRU P34)

e (TP) DRUHY TERMOSTAT

PROSTOROVY TERMOSTAT / VYLOUCENI TUV
NEBO VYTAPENI PRES HODINY (VIZ NASTAVENI
V PARAMETRU P36)

 (TP2) KONTAKTNi KABEL 40- 00751

VYLOUCENI TUV NEBO TOPENi PRES HODINY (VIZ
NASTAVENI V PARAMETRU P37).

-
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1. INSTALACE

U pokojového termostatu (TA) nebo dalkového ovladani (CR) nejprve odstrarite propojku na kontaktech a poté pfipojte dva

nepolarizované vodi¢e na kontaktech.

Poznamka: V pfipadé soucasné pritomnosti venkovniho ¢idla a délkového ovladani, hlavni P.C.B. pouze odesle hodnotu externi teploty do

vzdaleného zafizeni, aniZ by ji pouzil pro modulaci. Komunikace mezi P.C.B. a dilkové ovladani probihd nezévisle na provoznim rezimu kotle a po

navéazani spojeni se uzivatelské rozhrani na P.C.B. je zakdzano a na displeji se zobrazi symbol ,,".

1@}

Po provedeni téchto operaci namontujte zpét zadni desku a pfedni kryt.

fig. 2

BCS30

o

P341A1

NORDGAS.IT

C0D.40-00751

C0D.40-00788
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1. INSTALACE

PRIPOJENI SONDY TUV ( MODELY H)

Pro pfipojeni sondy TUV do externiho zasobniku postupuijte

nasledujicim zplsobem:

Odmontujte elni panel oplasténi kotle (viz kap. PRISTUP
KE KOTLI);

Uchopte soucasné drzaky ovladaciho panelu (obr. 1),
roztahnéte je a vyklopte ovlddaci panel otoCenim smérem
dol;

Vezméte osmimetrovy kabel sondy TUV (C-obr.1)
umistény nad spodni asti kotle, a zasurite sondu do jamky
na externim zasobniku.

Po ukonceni této operace otocte ovladacim panelem nahoru
a znovu namontujte Celni panel oplasténi.

MAXIMALNI POVOLENE DELKY ODKOURENI

obr.1

Odvod spalin v DNG0 Odvod spalin v DN80
Kotle 24kW s
Zpusob odvodu spalin ventilem Kotle 24kWs | - Kotle Zpusob odvoedu spalin Kc:ftll:ltzi?:: ) Kotle 24kw s Kotle
ventilem SIT 28kW ventilem SIT 28kW
Honeywell Honeywell

2x DN60 - vyfuk + sdni 60m 32m 20m 2x DNB0 - vyfuk + sani 100m 80m 60m
1x DN60 - pouze vyTuk 40m 30m 18m 1x DNBO0 - pouze vyfuk 70m 35m 35m
Zplisob odvodu spalin | Kotle 34kw Kotle 50kwW Kotle Zpasob odvodu spalin | Kotle 34kW Kotle 50kwW Kotle
60kwW o0kw

2x DNB0 - vyfuk + sdni 18m Bm X 2% DNB0 - vyfuk + sani 80m 40m 22m
1x DN60 - pouze vyfuk 14m Sm X 1x DNB8O - pouze wyfuk 35m 25m 17m

15

Odvod spalin v DN60/100 a 80/125
Kotle 24kW s
- . . Kotle 24kwW s Kotle
Zpusob odvodu spalin ventilem )
ventilem SIT 28kwW
Honeywell
60/100 15m 10m Bm
80/125 20m 12m 8m
. . Kotle
Zpasob odvodu spalin | Kotle 34kWw Kotle 50kwW
60kW
60,100 2m Im X
80/125 10m 10m X

R1K24 /B - RAD -

CEC -

Pfirucka - 1507.1
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2. UVEDENI DO PROVOZU

UVEDENi KOTLE DO PROVOZU

. UPOZORNENI
Zkontrolujte, zda byl systém fadné naplnén.

Uvedte kotel do provozu nasledujicim zplsobem:
> Privedte elektrické napajeni do kotle.

SYSTEM ZAPALOVANI BUDE AUTOMATICKY
AKTIVOVAT FUNKCI CYKLU ODVZDUSNENI
SYSTEMU, KTERA SE BUDE ZOBRAZOVAT
NA DISPLEJI S KODEM “F33” (POUZE PRI
PRVNIM ZAPNUTI BUDE TRVAT 5 MINUT). Az
bude funkce “F33” aktivni, spusti se ¢erpadlo a deaktivuje se
pozadavek na zapaleni hofdku. Pravidelné fungovani kotle
bude umoznéno pouze po dokoneni této operace.

Pozn.: Pouze pfi prvnim zapalovani kotel provede funkci
cyklu odvzdu$néni systému, ktera potrva 5 minut. Ihned po
obnoveni spravného tlaku vody kotel provede automaticky
zkraceny cyklus odvzdu$néni, ktery potrva 2 minuty.
Béhem této funkce se na displeji bude zobrazovat kéd
“F33”. Pravidelné fungovani kotle bude umoznéno pouze po
dokonceni této operace.

»  Oteviete plynovy kohout.

> Pomoci tlacitka ‘@O&) zvolte pozadovany funkéni
rezim. Na displeji se objevi staly symbol, ktery odpovida
funkénimu reZimu a oznacuije aktivaci funkce.

> PFi sepnuti kontaktu termostatu prostfedi dojde k zapaleni
horéaku.

>V pfipadé nepfitomnosti plamene deska zopakuje jesté
jednou operace zapaleni po zavéreCném odvétrani (20
sekund).

> Mohlo by se stat, ze bude nutné operaci zapéleni
zopakovat vickrat na odstranéni pfipadného vzduchu z
plynového potrubi. Pfed zopakovanim operace pockejte
zhruba 5 sekund od posledniho pokusu o zapaleni a
poté odblokujte kotel z chybového kodu “E01” stisknutim
tlacitka Reset ®

.

~n
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2. UVEDENI DO PROVOZU

2.1.3. KONTROLA A SERIZENi HODNOTY
CO2

. UPOZORNENI
Ukony spojené s kontrolou hodnoty CO, je
tfeba provadet s namontovanym oplasténim, zatimco ukony
spojené se sefizenim plynového ventilu se provadéji s
otevienym oplasténim.

Pro kontrolu a sefizeni hodnoty CO, na maximaini a minimaini
vykon pfi vytapéni prostupuijte nasledujicim zplsobem:

> Aktivujte funkci kominika stisknutim tlacitka ‘na 7
sekund.

> Stiskem tlacitek + a - UT Ize prepinat mezi maximalnim a
minimalnim vykonem kotle.

> Zasunte sondu analyzatoru do pfislusného mista uréeného
pro test spalovani ‘PF’ (obr. 1), poté ovéfte, zda hodnota
CO, odpovida hodnoté uvedené v kapitole “Technickeé
udaje”, neni-li tomu tak, sefidte Sroub ‘1" (obr. 2) regulatoru
pratoku plynu. Pro zvySeni hodnoty CO, je tfeba otacet
Sroubem proti sméru hodinovych ruci¢ek a naopak pro
snizeni hodnoty.

> Pfi kazdé zméné sefizeni na Sroubu ‘1" (obr. 2) regulatoru
pritoku plynu je tfeba pockat, az se kotel stabilizuje na
nastavenou hodnotu (zhruba 30 sekund).

NA MINIMALNi VYKON PRI VYTAPENI

> Zkontrolujte, zda hodnota CO, odpovida udajum uvedenym
v kapitole “Technické udaje”, neni-li tomu tak, odSroubuijte
ochranny Sroub ‘A’ (obr. 2) a Sestihrannym kli¢em 4 sefidte
Sroub ‘2’ (obr. 2) sefizovale Off-Setu. Pro zvySeni hodnoty
CO, je tieba otacet Sroubem po sméru hodinovych rucicek
a naopak pro snizeni hodnoty.

> Po ukongeni sefizeni zaSroubujte ochranny Sroub ‘A’ (obr.
2) na sefizovaci Off-Setu.

> Opustte parametr ‘P10’ podle postupu popsaného v
kapitole “Pfistup k programovani parametrd”.

> Aktivujte funkci kominika stisknutim tlacitka ® na 7
sekund.

> Zkontrolujte, zda se maximalni hodnota CO, nezménila, v
pfipadé, ze by tomu tak bylo, zopakuijte sefizeni popsané
v prede$lém odstavci.

obr.2

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 15071
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2. UVEDENI DO PROVOZU

PRISTUP K PROGRAMOVANi PARAMETRU

Pro vstup do menu parametr a nastaveni hodnoty parametru postupuijte podle nésledujici procedury:

1. Stisknéte a drzte soucasné tlacitka " @ "a"
Pockejte dokud se nezobrazi symbol " 9{ " a
parametr P00. Poté tlacitka uvolnéte.

2. PouZijte tlatitka " @ "a" @" teploty uT T
pro vybér pozadovaného parametru.

3. Pouziite tlatitka " @"a" (©" teploty TV pro

Upravu pozadovaného parametru.

.

~n
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2. UVEDENI DO PROVOZU

4. Stisknéte tlacitko " O) " pro ulozeni
nastaveni parametru. PocCkejte az hodnota
prestane blikat.

5. Pro opusténi servisniho menu stlacte
soutasné tlacitka " (@ "a" © -
Pockejte az se objevi symbol " (')

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 15071
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2. UVEDENI DO PROVOZU
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NASTAVENI EKVITERMNI KRIVKY - PARAMETR P16
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GRAF TEPELNEHO PRIKONU/FREKVENCE ELEKTRICKEHO VENTILATORU
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2. UVEDENI DO PROVOZU

GRAF TEPELNEHO PRIKONU/FREKVENCE ELEKTRICKEHO VENTILATORU

MODELY 28kW
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2. UDRZBA

ELEKTRICKE SCHEMA

NoORPEAS.IT

[P341A1]

ER: IONIZACNI ELEKTRODA
EA: ZAPALOVACI ELEKTRODA
C: OBEHOVE ERPADLO

VG: PLYNOVY VENTIL

TRA: TRANSFORMATOR ZAP.

TF: TERMOPOJISTKA SPALIN (102°C)

TS: POJISTNY TERMOSTAT
PACQ: VODNI PRESOSTAT

VD: PREPINACI VENTIL

SR: SONDA VYTAPENI

SS: SONDA TUV

EV: ELEKTRICKY VENTILATOR

MP: SVORKOVNICE PANELU
SE: EXTERN] SONDA

TA: TERMOSTAT PROSTREDI
L: LINKA

N: NULA

NE: CERNY

CE: SVETLE MODRY
MA: HNEDY HNEDY
AR: ORANZOVY

Gl: ZLUTY

BI: BILY

GR: SEDY

.
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2. UDRZBA

PRISTUP KE KOTLI

V8echny zé&sahy udrzby a kontroly vyZaduji odstranéni
jednoho nebo vice panelli z oplasténi kotle.

Bocni panely Ize demontovat teprve po demontazi Celniho
panelu.

Pfi zasazich na Celni strané kotle postupujte nasledujicim
zplisobem: fig. 1

> Odstranite upevnovaci Srouby (1 - obr.1) nachazejici se na
spodnim okraji Celniho panelu;

> Uchopte spodni stranu Celniho panelu a pfitahnéte ji
k sobé, ¢imZ panel vytdhnete pohybem smérem nahoru
(obr. 1).

Pfi zasazich na bocnich panelech kotle postupujte
nasledujicim zpUsobem:

> Odstrante upeviiovaci Srouby (2 - obr.1) nachazejici se na
¢elnim okraji bo¢niho panelu;

> Uchopte spodni stranu panelu, vysurite ho do strany a poté
ho vytahnéte nahoru (viz obr. 1).

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 15071
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2. UDRZBA

2.2.14. PRISTUP K ELEKTRONICKE DESCE

Pro pfistup k elektrickému obvodu ovladaciho panelu
postupujte nasledovné:

A NEBEZPECI
Odpojte napéti hlavnim vypinacem.

> Uchopte souCasné drzaky ovladaciho panelu (obr. 1),
roztahnéte je a vyklopte ovladaci panel otoCenim smérem
dold;

> OdSroubuijte 4 upeviiovaci Srouby 1 - obr. 1;

> Odstrante kryt smérem nahoru.

fig. 1

.
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2. UDRZBA

VYPOUSTEN| SYSTEMU

VYPOUSTENI SYSTEMU VYTAPENI
Kdykoliv bude tfeba vypustit zafizeni, postupuite takto:
> Prepnéte systém na rezim “ZIMA” a zapalte kotel;

> Vypnéte elektrické napajeni hlavnim vypinacem.

> PoCkejte, aZ kotel vychladne.

> K mistu pro vypou$téni okruhu namontujte hadici a volny
konec hadice umistéte do vhodného odtoku;

> OtoCte vypoustécim ventilem systému ‘RS’ (obr. 1);
> Otevirejte postupné odvzdushiovaci ventily na radiatorech,
pficemz zacnéte od nejvySe polozeného a postupujte

smérem dolU.

> Jakmile bude v8echna voda vypusténa, uzaviete
odvzdusnovaci ventily na radidtorech i vypoustéci ventil.

VYPUSTENI OKRUHU TUV

Kdykoliv se vyskytne nebezpeci zamrznuti, je tfeba okruh
TUV vypustit.

> Postupuijte takto: Uzavrete hlavni kohout pfivodu vody.

> Oteviete vSechny vodovodni kohoutky teplé a studené
vody.

> Podokonéeni procesu uzaviete vypoustéci ventil i vSechny
vodovodni kohoutky, které jste pfedtim otevieli.

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 15071
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2. UDRZBA

KOD IKONA POPIS RESENI

EO1 RESET BLOKACE PLAMENE UJISTETE SE, ZDA JSOU PLYNOVE VENTILY KOTLE
OTEVRENE.
STISKNETE TLACITKO RESET @ NA OVLADACIM PANELU
PRO RESETOVANi PORUCHY, JAKMILE Z DISPLEJE ZMIZi KOD
CHYBY, KOTLE SE AUTOMATICKY SPUSTI.
POKUD BLOK PRETRVAVA, KONTAKTUJTE STREDISKO
TECHNICKE PODPORY.

E02 RESET HAVARIJNI TERMOSTAT [95 °C)  KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE
PODPORY.

E03 RESET TEPELNA POJISTKA SPALIN (102 °C] KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.

) o L . . .

EO04 @Mw NiZKY TLAK V SYSTEMU UT POKUD JE TLAK SYSTEMU POD 1,2 BAR, NAPLNETE SYSTEM

PODLE POPSANE V KAPITOLE ,PLNENi SYSTEMU*.
RESET

POKUD BLOK PRETRVAVA KONTAKTUJTE STREDISKO
TECHNICKE PODPORY.

.
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CODE ICON FAULT INTERVENTION
E05 SERVICE ¢éipLo Ut KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
E06 SERVICE ¢ibLoTv KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
m E10 SERVICE NizKY PRUTOK KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
—
2 E14 SERVICE  MANOSTAT KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
—
;U< § o .
E15 SERVICE CIDLO ZPATECKY UT KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
——
P E16 SERVICE  VENTILATOR KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
E18 SERVICE NEDOSTATECNA CIRKULACE KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
E22 SERVICE POZADAVEK NA PROGRAMOVANI ODPOJTE NAPAJENI OD HLAVNIHO VYPINACE A POTOM HO

PARAMETRU

OBNOVTE, JAKMILE ZMIZI KOD CHYBY, KOTLE SE
AUTOMATICKY RESTARTUJE.

POKUD BLOK PRETRVAVA KONTAKTUJTE STREDISKO
TECHNICKE PODPORY.

aewousBLoZeeUBaSIoNOTE
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CODE ICON FAULT INTERVENTION
E24 SERVICE ¢IDLO SOLARU- PT1000- (SCS) KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
E25 SERVICE HORNi ¢IDLO SOLARNIHO BOJLERU KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
(SBSS)
E26 SERVICE SPODNi CIDLO SOLARNIHO BOJLERU KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
(SBSS)
E27 SERVICE CIDLO SOLARU é.2 - PT1000- (SCSS) KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
E29 SERVICE VOLITELNE GIDLO SOLARU - NTC KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
- (SBS3)
NEKOMPATIBILNI )
E31 SERVICE ] . o KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
DALKOVE OVLADANI
E32 SERVICE CHYBA KOMUNIKACE MEZI KOTLOVOU  KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
DESOU A DESKOU MODBUS
E35 RESET REZIDUALNI PLAMEN STISKNETE TLACITKO RESET ° NA OVLADACIM PANELU
PRO RESETOVANI PORUCHY, JAKMILE Z DISPLEJE ZMIZi KOD
CHYBY, KOTLE SE AUTOMATICKY SPUSTI.
E4é4 SERVICE CHYBA CIDLA TEPLOTY SPALIN KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE

PODPORY.

.
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CODE ICON FAULT INTERVENTION
E49 RESET CHYBA INTEGRITY DVOJCIDLA UT KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
E52 SERVICE CHYBA KOMUNIKACE MEZI RiDici KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
JEDNOTOU MODBUS A RiDICi
JEDNOTKOU MODBUS
E57 SERVICE KOMUNIKACNI INTERNICH CHYBA KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
MIKROKONTROLERU
E79 SERVICE CHYBA ZPETNE VAZBY PRI PRIPOJENI KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
CERPADLA SHINOO
ES0 SERVICE CHYBA ZPETNE VAZBY PRI PRIPOJENI KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
CERPADLA WILO
E81 SERVICE PORUCHA GERPADLA WILO KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
E82 SERVICE PORUCHA CERPADLA WILO MODE 1 KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
E83 SERVICE PORUCHA CERPADLA WILO MODE 2 KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
E84 SERVICE TRVALE PORUCHA CERPADLA WILO KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.

37



CODE ICON FAULT INTERVENTION
E85 SERVICE ZABLOKOVANE GERPADLO SHINOO KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
E86 SERVICE PORUCHA GERPADLA SHINOO
E96 SERVICE GERPADLO SHINOO ALARM KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
E97 SERVICE OT CHYBA KOMUNIKACE S EXTERNIMI KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
RELE
E98 SERVICE NAPAJECI NAPETI KONTAKTUJTE CENTRUM TECHNICKE PODPORY.
E99 SERVICE ELEKTRICKE UNIKY ODPOJTE NAPAJENi OD HLAVNIHO VYPINACE A POTOM HO

NA OBVODU VYSOKEHO NAPETI

OBNOVTE, JAKMILE 2ZMIZE KOD CHYBY, KOTLE SE
AUTOMATICKY RESTARTUJE.

POKUD BLOK PRETRVAVA, KONTAKTUJTE STREDISKO
TECHNICKE PODPORY.

38
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2. UDRZBA

KODY SIGNALIZACE AKTIVNICH FUNKCI

CODE FUNCTION INTERVENTION
ECO FUNKCE ECO AKTIVNI FUNKCI LZE AKTIVOVAT SOUGASNYM
STISKNUTIM TLACITEK @ PROUTATV
NA 7 VTERIN
FO08 PROTIZAMRZOVA OCHRANA UT CEKEJTE NA DOKONCENI OPERACE
AKTIVNI
F09 PROTIZAMRZOVA OCHRANA TV CEKEJTE NA DOKONCENI OPERACE
AKTIVNI
F33 ODVZDUSNOVACI CYKLUS AKTIVNI CEKEJTE NA DOKONCENi OPERACE
EH ZOBRAZENI DOSAZENI MAXIMALNI  CEKEJTE NA DOKONCENI OPERACE
NASTAVENE TEPLOTY SPALIN. AKTIVOVANO
JAKO STANDARD.
EH FAST H20 MUZETE JI AKTIVOVAT/DEAKTIVOVAT SOUCASNYM STISKNUTIM
TLACITEK @ A @ TV NA7VTERIN.
SCM VYSOUSENI PODLAHY AKTIVNI CEKEJTE NA DOKONCENi OPERACE

Tato funkce je uzite¢na pro snizeni spotfeby, umozriuje fixni Usporu teplot vytapéni a TUV.
Jakmile je funkce povolena, maximalni nastavitelna teplota TUV bude 42 °C, zatimco I
maximalni nastavitelna teplota vytapéni bude: 60 °C v pfipadé vysokoteplotniho systému
nebo 32 °C v pfipadé nizkoteplotniho systému. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci
ECO, postupuite podle pokyn(i v kapitole ,KODY SIGNALIZACE AKTIVNICH FUNKCI*.

30 PHVIN onunooe
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3. POUZITI

3.1.2. OVLADACI PANEL

KEY

5.

TLACITKA NASTAVENI TEPLOTY UT

TLACITKO INFO: JEDNOU STISKNETE PRO
ZOBRAZENI TEPLOTY A DALSi INFORMACE (viz
kapitola ,ZOBRAZENI NABIDKY INFORMACI)

STISKNETE A DRZTE NA 5 VTERIN V REZIMU

VYPNUTO PRO ZOBRAZENi POSLEDNICH 5 6.  DISPLEJ
PORUCH

TLACITKO PRO VYBER

PROVOZNIHO REZIMU: LETO /POUZE TOPENI /

ZIMA / VYP

RESETOVACI TLACITKO: RESET PORUCH

AKTIVACE FUNKCE KOMINIK (STISKNETE A
DRZTE NA 7 SEKUND)

TLACITKO NASTAVENI TEPLOTY
TEPLE VODY

~n

131LVAIZN
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3. POUZITI

3.1.3. IKONY NA DISPLEJI

KEY

®©

o

10.

1.
12.

MENU INFO ZOBRAZENI

ZOBRAZENi  CISLA
INFORMACNIHO KODU NEBO POMOCNE
TEPLOTY (POKUD JE AKTIVOVANO
PROSTREDNICTVIM PARAMETRU P42)

ZONY VYSOKE A NiZKE TEPLOTY
ZAPNUTY

ZAMEK PROnGRAMOVANI'
PARAMETRU ZAPNUTY

FUNKCE ECO ZAPNUTA

FUNKCE ECO UMOZNENA CEKANi
MEZI ZAPALOVANIM HORAKU

NEDOSTATEK VODY V SYSTEMU /
NEDOSTATECNY TLAK VODY

PRIPOJENE SOLARNi P.C.B. SIGNALIZACE /
ZOBRAZENI TEPLOTY SOLARNIHO KOLEKTORU
(d5)

AKTIVNi SOLARNI CERPADLO TEPLOTA
SOLARNIHO BOJLERU

SMESOVACI VENTIL ZAPNUT
INSTALOVANY VENKOVNi SENZOR /
SNIMAC VENKOVNI TEPLOTY (d1)

14.

PARAMETRU  NEBO 15

PRITOMNOST
KOMUNIKACE

OVLADANI / OVLADAC ZON)
NiZKA TEPLOTA ZAPNUTA
AKTIVNi MODBUS

OPENTHERM
(DALKOVE

27

fig. 1

SERVICE FESET
%E@m :

26 2 24 23 21

< 33% >33%<66% >66%<100%

ZOBRAZEN| TEPLOTY / ZADANA HODNOTA /
HODNOTA PARAMETRU

FUNKCE PROGRAMOVANI
PARAMETRU AKTIVNI

PRITOMNOSTI
PROCENTUALNI

SIGNALIZACE
PLAMENE, UROVEN
VYKONU

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1
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3. POUZITI

20.
21.
22.

SEZNAM INFORMACI INFOMENU

NERESETOVATELNA PORUCHA -
NUTNY SERVIS

RESETOVATELNA PORUCHA
POVOLENA PRIPRAVA TV

FUNKCE RECIRKULACE ZAPNUTA/
POKUD BLIKA, FUNKCE JE AKTIVNI

23.
24.
25.
26.
27.

PROVOZNi REZIM VYPNUTO
VYSTRAZNE INFORMACE
REZIM CHLAZENI ZAPNUTO
REZIM TOPENI ZAPNUTO
FUNKCE RYCHLE H20 ZAPNUTA

INFO CODE ICON DESCRIPTION
do ""Eﬂ TEPLOTA TV
d1 @l VENKOVNi TEPLOTA
d2 FREKVENCE VENTILATORU
d3 TEPLOTA SONDY SPODNi OBLASTI [POKUD JE INSTALOVANA DESKA OBLASTI] c
INK¢
—
d4 TEPLOTA ZPATECKY UT <
% . ) o m
d5 TEPLOTA SOLARNIHO KOLEKTORU [POKUD JE INSTALOVANA SOLARNI DESKA] (SCS) —
% E‘ o . ) o
dé 2 TEPLOTA SOLARNIHO BOJLERU (DOLNI) [POKUD JE INSTALOVANA SOLARNI DESKA] (SBSI)
%* E‘ o , ) o
d7 2 TEPLOTA SOLARNIHO BOJLERU (HORNI) [POKUD JE INSTALOVANA SOLARNI DESKA] (SBSI)
%* . ) .
ds TEPLOTA SONDY SOLARNIHO KOLEKTORU 2 [POKUD JE INSTALOVANA SOLARNI DESKA] (SCS2)

42
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3. POUZITI

INFO CODE ICON DESCRIPTION
%* c o , o
d9 ; EXTRA SOLARNI TEPLOTA KOTLE [POKUD JE INSTALOVANA SOLARNI DESKA] (SBS3)

d10 ZADANA HODNOTA VYPOCITANA RIZENIM PODLE EKVITERMNI KRIVKY

d11 SOUCASNE PROCENTO VYKONU HORAKU

d12 ZOBRAZENi PRUTOKU TOPENI VYJADRENE V L/MIN (POKUD JE PRUTOKOMER).

d13 NiZKOTEPLOTNI TEPLOTA CIDLA ZPATECKY TOPNEHO OKRUHU (V REZIMU HYBRIDNIHO SYSTEMU BOX) -

TEPLOTA CIDLA ZPATECKY TOPNEHO CERPADLA (V REZIMU HYBRIDNIHO DOMACIHO SYSTEMU)
d14 TEPLOTA AKUMULACE
d15 HYBRID SYSTEM BOX D.H.W. TEPLOTA CIDLA TEPLOTY NADRZE - TEPLOTA TEPLE VODY MIMO DALKOVY
NADRZ DO KOTLE (POUZE PRO HYBRIDNi DOMACI SYSTEM S VOLITELNYM SNIMACEM)

w
5

d16 NAPAJENI TEPELNEHO CERPADLA V KW/H (POUZE PRO HYBRIDNi DOMACI SYSTEM) g
-+
®
S
N
)
=]
Im

d17 TEPLOTA SPALIN o
=
N
Im

d18 TEPLOTA SPALIN »
3
o
=3

d19 VERZE SW 3
-]
-,
o
O
m
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