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2. PREDMLUVA

PREDMLUVA
UPOZORNEN:I

Pfed zahajenim jakékoliv operace je nezbytné si pfecist tuto
pFirucku, prislusny oddil o ¢innosti, ktera ma byt provadéna.
Zaruka fadného provozu a vykonu kotle v souladu s
parametry kotle zavisi na spravném uplatiovani vSech
pokyn( uvedenych v této pfirucce.

Navod k instalaci, obsluze a Udrzbé je nedilnou a zasadni
soucasti vyrobku a musi vyrobek doprovézet po celou dobu
jeho existence.

KOMU JE PRIRUCKA URCENA

Tato pfirucka je uréena vSem, ktefi budou pfistupovat ke kotli,
aby na ném provadéli Ukony spojené s instalaci, pouzivanim
pfistroje a jeho Udrzbou.

Podminkou pouzivani kotle je to, Ze musi byt pouzivan pouze
kompetentnim personalem, ktery si pfecetl a piné pochopil
navod k pouziti a udrzbé a vSechny jeho €asti, se zvlastnim
ddrazem na upozornéni.

CTENI PRIRUCKY A SYMBOLY V Ni POUZITE

Pro usnadnéni pochopeni této pfirucky byly pouzity bézné
grafické styly, a to zvlasté:

> Na vngjSim okraji stranky je umistén ramecek, ktery
upozorfiuje na to, komu jsou urCeny pokyny uvedené v
pfislusné Casti pfirucky.

> Nazvy jsou odliSeny tloustkou a velikosti pismen podle
dulezitosti.

> Na obrazcich jsou uvedeny dulezité ¢asti popsané v textu
Cislem nebo pismenem.

> (Viz kap.“nazev kapitoly”): tato formulace uvadi dalSi oddil
prirucky, ktery by bylo dobré si pfecist v souvislosti s tim,

co prave Ctete.

> Spotfebic: tento termin je pouZzivan pro oznaceni kotle.

A NEBEZPECI
Oznacuje informaci o obecném nebezpeci,
ktera, pokud nebude pfisné dodrzovana, muZe vést k
vaznému poranéni nebo smrti.

POZOR
. Oznacuje informaci, ktera, pokud nebude pfisné
dodrzovana, muZe vést k lehkému nebo stfedné téZkému
poranéni 0sob nebo k vaznému poskozeni kotle.

. UPOZORNENI
Oznacuje preventivni informaci, ktera musi byt
dodrzovéana, aby nedo$lo k poSkozeni spotfebice nebo jeho
casti.

UCHOVANI PRIRUCKY

Pfirucka musi byt peclivé uchovavana a v pfipadé poskozeni
alnebo Spatné Citelnosti vyménéna.

V pfipadé ztraty navodu k pouZiti a Udrzbé je mozné si ho
vyzadat ve stfedisku technického servisu. Je tfeba dodat
informaci o modelu a vyrobnim Cisle, které se nachazeji na
Stitku umisténém na pravé strané oplasténi kotle.

Nebo je mozné navod k obsluze stahnout zdarma na
webovych strankach www.enbra.cz, v
sekci "stazeni", po zadani modelu kotle.

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1
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PREDMLUVA

ZARUKA A ODPOVEDNOST
VYROBCE

Viyrobce poskytuje zaruku vyhradné prostfednictvim svych
autorizovanych stfedisek technického servisu uvedenych
podle krajl a okresu na strankach www.enbra.cz a zaruka se
tyka jakékoliv neshodnosti pfistroje v okamziku prodeje.

Technickeé a funkéni viastnosti pfistroje jsou zaru€eny pfi jeho
pouZziti v souladu s:

1. navodem Kk pouziti a udrzbé, ktery je obsazen v
pfiruckach a vybaveni vyrobku, a o némz zakaznik
prohladuje, Ze se s nim seznamil;

2. podminkami a cili, k nimZ je obvykle pouZivano zbozi
stejného typu.

Informace o platnosti zaruky, jejim trvani, povinnostech a
vyjimkach jsou poskytnuty v Servisni knizce, ktera je
nedilnou soucasti kazdého pfistroje.

Vyrobce si vyhrazuje:

> Pravo provadét zmény na zafizeni a v pfislusné technické
dokumentaci, aniz by mu tim vznikl jakykoliv zavazek vici
tfetim stranam;

> Pravo na materialni a duSevni vlastnictvi této pfirucky a
zakazuje jeji publikovani a kopirovani, a to i CasteCné, bez
svého pfedchoziho pisemného souhlasu.

PROHLASENI O SHODE

Spolecnost RADIANT BRUCIATORI spa s odkazem na
¢l. 5 vynosu prezidenta republiky ¢. 447 z 06/12/1991,
“Implementace zakona €. 46 z 5. bfezna 1990 a v souladu se
zakonem €. 1083 z 6.prosince1971 “Predpisy o bezpecnosti
pfi pouziti topného plynu” prohlaSuje, Ze jeji kotle jsou
vyrobené odborné.

VSechny kotle ziskaly certifikaci CE (ministersky vynos z
2. dubna 1998, implementace ¢1.32 zakona 10/91) a svymi
technickymi a funk&nimi charakteristikami odpovidaji
predpisim nasledujicich norem:

> UNI-CIG 7129/08

>~ UNI EN 297 pro KOTLE NA PLYNNA PALIVA TYPUB S
TEPELNYM PRIKONEM < 70 kW

> EN 483 pro KOTLE NA PLYNNA PALIVA TYPU C S
TEPELNYM PRIKONEM < 70 kW

> UNI EN 677 pro KOTLE NA PLYNNA PALIVA
KONDENZACNIHO TYPU S TEPELNYM PRIKONEM <
70 kW

> Uginnost pfi 100% Pn a 30% (Sastedné zatizeni Pn) -
vynos presidenta republiky 412/93 (implementace zakona
10/91, ¢€l. 4, odst. 4) ve znéni pozdéjSich predpisl

Plynové kotle rovnéz odpovidaji nasledujicim smérnicim:

> SMERNICE O SPOTREBICICH PLYNNYCH PALIV
2009/142/ES

> SMERNICE O UCINNOSTI 92/42/ES

> SMERNICE O ELEKTROMAGNETICKE KOMPATIBILITE
2004/108/EHS

>~ SMERNICE O ZARIZENICH NiZKEHO NAPETI 2006/95/
EHS

Pouzité materialy, jako méd, mosaz, nerezova ocel vytvareji
jednolity kompaktni a hlavné funkéni celek, ktery se snadno
instaluje a fidi. Ve své jednoduchosti je kotel vybaven
veSkerym nezbytnym pfedepsanym pfisluSenstvim, které z
ného déla opravdové nezavislé centralni vytapéni. VSechny
kotle jsou podrobovany zavéreénym kontroldm a je pro né
vydavano osvédCeni o jakosti podepsané technikem, ktery
tuto zavérecnou kontrolu provedl.
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MINHO3L1 INDVIVLSNI

1. INSTALACE

1.1. INSTALACE

1.11. OBECNA UPOZORNENI PRO
INSTALACI

POZOR

. Tento kotel bude muset byt pouzivan k dcelim,
pro néz byl vyslovné vyroben: {j. ohfivani vody na teplotu niz$i
neZ je bod varu pfi atmosférickém tlaku. Jakékoliv jiné pouziti
lze povazovat za nespravne, a tedy nebezpecné. Vyrobce
nepfebira Zadnou smluvni ¢i mimosmluvni odpovédnost za
Skody zpusobené osobam, zvifatum nebo na majetku kvili
chybam instalace.

POZOR
c Instalace tohoto kotle musi byt provadéna
vyluéné kvalifikovanym personalem, ktery je technicky
zplsobily v oblasti instalace a tdrzby komponentt systéemu
vytdpéni a vyroby teplé uZitkové vody pro civilni a pramyslové
pouZiti, podle ¢l. 3 ministerské vyhlasky ¢. 37 z 22.01.2008.

POZOR
= Po odstranéni obalu zkontrolujte, zda je jeho
obsah dplny. V pfipadé pochybnosti spotfebi¢ nepouZivejte a
zkontaktujte dodavatele.

INSTALACNI  TECHNIK  MUSI  PRED
INSTALACI KOTLE ZKONTROLOVAT, ZDA
JSOUDODRZENY NASLEDUJICi PODMINKY:

» Zda je pfistroj pfipojen k systému vytapéni a vodni siti,
které jsou kompatibilni s jeho parametry a vykonem.

> Mistnost, v niz je kotel umistén, musi byt vybavena
pravidelnym vétranim pfes praduch.

Priduch musi byt umistén na trovni podlahy, nesmi byt ni¢im
zakryt @ musi byt chranén mfizi, kterd nebude omezovat
uziteCny prirez prichodu.

> Zkontrolujte na datovém Stitku kotle (umisténém na vnitini
¢asti Celniho panelu oplasténi), zda je spotebi¢ uzplsoben
pro fungovani s typem plynu, ktery je k dispozici v siti.

> Ovéfte, zda plynové potrubi i pfipojky jsou dokonale
utésnény a zda nikde nedochazi k Unikdm plynu.

> Zkontrolujte, zda je pfistroj U¢inné uzemnén.

»  Zkontrolujte, zda je elektricky systém vhodny pro maximalni
pfikon uvedeny na datovém Stitku.

. UPOZORNENI
PouZivejte pouze originalni volitelna pfisluSenstvi
nebo sady (véetné elektrickych) RADIANT

11.2. MI'STNVOST, KDE JE KOTEL UMI'STEN
A POZADAVKY PROSTRED

Dva pristroje ke stejnému pouZiti ve stejné mistnosti nebo
v pfimo propojenych mistnostech, jejichz celkovy tepelny
pfikon je vysSi nez 35 kW, tvofi centralni vytapéni a podléhaji
ustanovenim ministerského vynosu .74 z 12.04.1996
“Schvéleni technického pfedpisu o poZarni prevenci pro
projektovani, vystavbu a provoz centrélnich vytapéni na
plynna topna paliva".

Jelikoz tepelny vykon pfistroje je niz3i nez 35 kW, mistnost,
v niz bude kotel umistén, musi spliiovat ustanoveni technické
normy UNI 7129-3: 2008.

Neni tfeba, aby vykonnost vice pfistroji k riznému pouZiti
(napf. varna deska a vytapéni) nainstalovanych v jedné
bytové jednotce byla s¢itana.

Kvlli pfitomnosti zavitovych spoju na lince pfivodu plynu je
nezbytné, aby mistnost, kde je pfistroj nainstalovan, byla
vétrana (UNI 7129-3: 2008). Je tedy dobré mistnost vybavit
vétracimi otvory, aby byla zajiSténa vyména vzduchu, a s
vystupni mfiZzkou v oblasti pfirozené akumulace pfipadnych
Unikd plynu.

. UPOZORNENI
Tam, kde teplota kotle muZe klesnout pod -10°C,
doporucujeme naplnit systém nemrznouci kapalinou a pouZit

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1
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1. INSTALACE

sadu elektrickych odport (viz kapitola "OCHRANA PROTI
MRAZU").

1.1.3. REFERENCNi NORMY

INSTALACNI TECHNIK MUSI DODRZOVAT
NASLEDUJICI SMERNICE:

> Normy UNI 7129-3: 2008 / 7131 a aktualizace;
> zakon z 9. ledna 1991 ¢.10 a pfisluSna implementace
(vynos prezidenta republiky 412/93, zménén vynosem

prezidenta republiky DPR 551/99);

» Predpisy vydané hasi¢skym zachrannym sborem, mistni
plynarenskou spole¢nosti a pfisludna obecni nafizeni;

> Informace poskytnuté pfimo vyrobcem.

-
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1. INSTALACE

1.1.4. ROZBALENI

. UPOZORNENI
Doporucujeme rozbalit kotel kratce pfed
instalaci. Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zplsobené
nespravnym skladovanim vyrobku.

. UPOZORNENI
Obalové prvky (kartonova krabice, dfevéna klec,
hfebiky, svorky, plastové sacky, expandovany polystyren atd.)
nesmi byt ponechany v dosahu déti, nebot jsou potencialnim
zdrojem nebezpeci. Musi byt tedy zlikvidovany jako tfidény
odpad podle platnych predpisd.

PFi rozbalovani kotle postupuijte nasledovné:

> Postavte zabaleny kotel na podlahu (obr. 1-A), odstrarite
svorky a otevfete Ctyfi kfidélka krabice smérem ven.

> Otocte kotel 0 90° a soucasné ho zespodu pfidrzte rukou
(obr. 1-B).

> Nadzvednéte krabici (obr. 1-C) a odstrafite kryty (obr. 1-D).

obr.1

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1
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MINHO3L1 INDVIVLSNI

1. INSTALACE

11.7. MINIMALNI TECHNICKE PROSTORY
A UMISTENI

Kotel musi byt nainstalovan vyluéné na svislou a pevnou
sténu, ktera unese jeho hmotnost.

Aby bylo mozné vstupovat do vnitfnich &asti kotle a provadét
tam udrzbu, je tfeba dodrzovat minimalini vzdalenosti uvedené
na obr. 1.

Pro usnadnéni instalace je kotel vybaven Sablonou, ktera

/
umoziuje si pfedem umistit pfipojky trubic a pfipojit kotel az
po dokonceni stavebnich praci. A- 200 mm Y- 60mm
B- 300 mm H- 1000 mm
X- 60 mm obr.1
MONTAZ KOTLE NA ZED
fig.2

fig.3 ‘

STAFFA )
INFERIORE

| fig.5

STAFFA
INFERIORE
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1. INSTALACE

11.8. GRAF PRUTOKU/VYTLACNE VYSKY OBEHOVEHO CERPADLA
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1. INSTALACE

1.1.9. HYDRAULICKE PRIPOJENI
NEBEZPECI

A Ujistéte se, zda potrubi teplé vody ani potrubi

vytdpéni neni vyuzivano pro uzemnéni elektrického obvodu.
K takovému acelu potrubi v Zadném pripadé neslouzi.

. UPOZORNENI
Aby nemohlo dojit ke zrueni platnosti zaruky
a aby bylo zajiSténo fadné fungovani kotle, doporucujeme
provést proplachnuti systému (nejlépe za tepla) specialnim
moficim pfipravkem nebo pfipravkem na odstrafiovani
vodniho kamene, aby se odstranily necistoty z potrubi a z
radiatord.

. UPOZORNENI
V pfipadé instalace kotle v niz$i hydrostatické
poloze neZ jsou spotfebice (radiatory, ventilové konvektory,
atd.) je tfeba na okruh vytapéni a TUV namontovat uzaviraci
ventily, které usnadni zasahy udrzby a servisu, pokud bude
nutné kotel pouze vypustit.

o UPOZORNENI
Béhem operaci pfipojovani pfistroje k vodnim
pripojim se vyvarujte nadmérného krouceni a pfipadného
narovnavani polohy vné osy, kterd by mohla vést k poSkozeni
hydraulickych pfipojek a naslednému nebezpeci unikd, zavad
nebo pfed¢asného opotfebeni.

o UPOZORNENI
Aby v systému nedochazelo k vibracim a hluku,
nepouZivejte potrubi se zmenSenymi priméry nebo ohyby s
malym polomérem a velké redukce prifezd prichodu.

OKRUH TUV

Zkontrolujte vlastnosti napajeci vody, a pokud je jeji tvrdost
vy$8i nez 15 °F, nainstalujte do systému odpovidajici zafizeni
na uUpravu vody, aby nedochdzelo k usazovani vodniho
kamene a k poskozovani vyméniku TUV.

Tlak studené vody na vstupu do kotle musi byt v rozsahu 0,5
az 6 bar.

V mistech, kde je vstupni tlak vody vy$Si, musi byt pfed kotel
umistén omezovac tlaku.

Interval, v némz je potieba Cistit tepelny vymeénik, velmi zavisi
na tvrdosti napajeci vody a na mnozstvi pevnych ¢astic a
necistot v ni obsaZenych, které jsou pfitomné hlavné v pfipadé
systémU nové instalace. Pokud jsou vlastnosti vody takové,
Ze vyZaduji dalSi Upravu, pak je tfeba instalovat zafizeni na
Upravu vody, zatimco v pfipadé pfipadnych necistot staci do
okruhu namontovat filtr.

OKRUH VYTAPENI

Aby se zabranilo usazovani vodniho kamene nebo usazenin
na primarnim vyméniku, je tfeba, aby voda, ktera pfichazi do
okruhu vytapéni, byla oSetfena v souladu s platnymi pfedpisy.

Toto oSetfeni vody je absolutné nezbytné v pfipadech, kdy
dochazi k Castému doplfiovani vody nebo k ¢asteCnému Ci
Uplnému vyprazdnovani systému.

Pfipojte bezpec€nostni odvody kotle (pojistny ventil okruhu
vytapéni) k vypustné nalevce. Vyrobce neni odpovédny za
pfipadna vytopeni zplisobena otevienim pojistného ventilu v
pfipadé pretlaku systému.

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1
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1. INSTALACE

1.1.10. PLNENi SYSTEMU

. UPOZORNENI
K pinéni systému pouZivejte vyhradné cistou
vodu z vodovodu.

. UPOZORNENI
Pokud se do systému pfidavaji nemrznouci
chemicka aditiva jako ethylenglykol, je tfeba na plnici systém
nainstalovat hydraulicky oddélovac, aby bylo mozné oddélit
okruh vody pro vytdpéni od okruhu TUV.

NeZ zapnete napdjeni kotle, napliite systém podle tohoto
postupu:

1. Zkontrolujte, zda ob&hové Cerpadlo neni zablokované;

2. Mimé povolte zétku odvzdudnovaciho ventilu jolly
obé&hového Cerpadla (1-obr. 1), aby byl umoznén odchod
vzduchu ze systému;

3. Mimé povolte zatku odvzduSiovaciho ventilu
jolly obéhového Cerpadla umisténou nahofe na
kondenzaénim bloku (obr. 3), aby byl umozZnén odchod
vzduchu z nejvyssiho bodu systému;

4.  Otevrete kohout pInéni “R” (obr. 2);

5. Nechte vyprazdnit veSkery vzduch;

6.  Zkontrolujte pomoci manometru “M” (obr. 2), zda tlak ze
systému dosahuje 1.2 bar (obr. 4);

7. Po ukonCeni této operace se ujistéte, zda je plnici ventil
"R" (obr. 2) dobfe uzavieny.

-

MINHO3L INQVIVLSNI
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1. INSTALACE

8.  OdSroubujte zatku ob&éhového Cerpadla (2-obr.1), aby se
odstranily pfipadné vzduchové bubliny a poté, co voda
vyteCe, ji znovu zaviete;

Otevrete odvzdusniovaci ventily radiatord a zkontrolujte
proces odstranéni vzduchu; Po vyteCeni vody zaviete
odvzdusnovaci ventily radiatord.

V4

10. Jestlize po uvedenych operacich bude zjiSténo snizeni
vody v systému, oteviete znovu plnici ventil "R" a drzte
ho otevieny, dokud tlak na manometru nebude ukazovat
1.2 (obr.4).

obr.4

MINHO3L1 INDVIVLSNI

VLASTNOSTI VODY V TOPNEM SYSTEMU

Tvrdost vody v systému pfinasi urcity objem kalcid. Tyto se
usazuji na horkych Castech topného systému véetné
vyméniku. Vysledkem pak je snizeni vykonu kotle, jeho
ucinnosti a zanaseni vyméniku s moznosti poSkozeni kotle.

Pfi pInéni, nebo dopliiovani vody do topného systému musi
byt dodrzeny hodnoty uvedené nize. Tvrdost vody v systému
musi byt pravidelné kontrolovana.

TVRDOST VODY BY MELA BYT V ROZMEZi 15 - 25°F

KYSELOST 6,6 & PH &85

VODIVOST & 400 S/CM (A 25°C)
CHLORIDY & 125 MG/L

ZELEZO & 05 MG/L

MED & 0,1 MG/L

Pokud nejsou dodrzeny tyto hodnoty je nutna chemicka
Uprava vody.

16
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1.1.12. ODVOD KONDENZATU

NAPUSTENI SIFONU

Pfed startem kotle je nutné zavodnit sifon, aby se zamezilo
Uniku spalin pfes téleso sifonu.

Postupuijte podle obr.1

> Otvorem vystupu spalin naplfte sifon po nejvyssi bod
- IITII

> Nasadte flexibilni hadici na vypust kondenzatu ze
sifonu a zavedte do odpadového systému.

R UPOZORNENi
DoporuCujeme po prvnim mésici provozu kotle
sifon vyCistit od pfipadnych zbytkd, které mohly byt usazeny v
novych komponentech kotle a topného systému

1.112. OCHRANA PROTI MRAZU

Kotel je chranén proti mrazu uzptsobenim elektronické desky
se specialnimi funkcemi, které zajisti zapéleni hofaku a
zahrati pfisludnych &asti kotle, kdyz jejich teplota klesne pod
minimalni stanovenou hodnotu. Tim je kotel chranén az do
venkovni teploty -10°C.

Zafizeni se spusti, kdyz teplota vody vytapéni klesne pod 5
°C, hofak se automaticky zapne a zistane funkéni, dokud
teplota vody nedosahne 30 °C.

Tento systém je funkéni, i kdyz se na displeji zobrazuje "OFF".
Jedinou podminkou je elektrické napajeni (230 V) a otevieny
pfivod plynu.

V pfipadé dlouhého nepouzivani spotiebice se doporucuje
vyprazdnit kotel i cely systém.

Tam, kde teplota mlze klesnout pod -10° C doporuéujeme
naplnit systém protimrazovou tekutinou (CLEANPASS
FLUIDO AG kéd 98716LA) a pouzit sadu elektrickych odport
(kod 65-00200).




INSTALACNI TECHNIK

1. INSTALACE

1 Protezione antigelo_.B_CE
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1. INSTALACE

11.13. PRIPOJENI PLYNU

A NEBEZPECI

Pro pfipojeni plynové pfipojky kotle k napajecimu
potrubi pouZijte vhodné tésnéni a materialy. Je zakazano
pouZivat konopi, teflonovy pasek apod.

PRED PRIPOJENIM PLYNU ZKONTROLUJTE
NASLEDUJICI:

> Hlavni pfivodni linka plynu musi byt v souladu s platnymi
normami a predpisy (UNI-CIG 7129/01 — ministersky
vynos z 12.04.1996);

> Potrubi musi mit vhodny prifez podle pozadovaného
prutoku a podle své délky;

> Potrubi musi byt vybaveno vSemi bezpecnostnimi a
kontrolnimi zafizenimi podle platnych predpisu;

> Provedte kontrolu vnitfniho a vnéjsiho utésnéni pfivodniho
plynového systému;

> Zkontrolujte na datovém $titku kotle (umisténém na vnitfni
¢asti Celniho panelu oplasténi), zda je spotfebi¢ uzpisoben
pro fungovani s typem plynu, ktery je k dispozici v siti.
Jestlize se typy plynu li8i, je tfeba kotel pfestavit na jiny
typ plynu (viz kapitola PRESTAVBA KOTLE NA JINY TYP
PLYNU);

> Zkontrolujte, zda napéjeci tlak plynu odpovidé hodnotam
uvedenym na datovém Stitku.

11.14. ELEKTRICKE PRIPOJENI

A NEBEZPECI

Spotfebi¢ bude z elektrického hlediska bezpecny
pouze tehdy, bude-li fadné pfipojen k dostate¢né vykonnému
systému uzemnéni v souladu s platnymi bezpecnostnimi
predpisy (PREDPISY CEl 64-8 a 64-9 Elektricka cést).
Tento zakladni bezpecnostni parametr je tfeba zkontrolovat.
V' pfipadé pochybnosti poZadejte o podrobnou kontrolu

elektrického obvodu odborné kvalifikovaného technika, nebot

vyrobce nenese odpovédnost za pfipadné Skody zplisobené
nedostate¢nym uzemnénim zafizeni.

> Zkontrolujte, zda je elektricky systém vhodny pro maximalni
pfikon uvedeny na datovém Stitku.

> Zkontrolujte, zda prlfez kabeld systému je vhodny pro
maximalni pfikon spotfebiCe a v kazdém pfipadé neni
mensi nez 1 mm?.

> Spotfebi€ pracuje na stfidavy proud o napéti 230 V a 50
Hz. Pfipojeni k hlavnimu napajeni se provadi vicepolovym
vypinaéem s minimaini vzdalenosti 3 mm mezi kontakty,
ktery je tfeba umistit pfed kotel.

. UPOZORNENI
Zkontrolujte, zda poloha fazového a nulového
vodice odpovida elektrickému schématu zapojeni (viz kapitola
ELEKTRICKE NAPAJENI).

o UPOZORNEN:I
Pro pfipojeni spotfebice ke zdroji napéjeni
je zakdzano pouZivat adaptéry, vicenasobné zasuvky a
prodluZovaci kabely.

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1
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1. INSTALACE

1.1.15. ELEKTRICKE NAPAJENI

Pro pfipojeni elektrického napajeni ke kotli provedte pfipojeni
ke svorkovnici, ktera se nachazi v ovladacim panelu, podle
tohoto postupu:

A NEBEZPECI
Odpojte napéti hlavnim vypinacem.

> Demontujte Celni panel oplasténi kotle (viz kapitola
PRISTUP KE KOTLI).

> OdSroubujte dva Srouby a odstrarite krytku A (viz obr.1).

> S odstranénou krytkou provedte nasledujici zapojeni
vodiél do svorkovnice "B" (viz obr.1):

- Vodi¢ Zluto-zelené barvy pfipojte ke svorce oznacené
symbolem zemé @

- Vodi¢ svétle modré barvy pfipojte ke svorce oznacené
pismenem “N”".

- Vodi¢ hnédé barvy pfipojte ke svorce oznaCené
pismenem “L".

Po zapojeni vodi¢i namontuijte zpét desticku “A" a poté i Eelni
panel oplasténi kotle.

MODRA
H ZLUTO/ZELENA

HNEDA

|l

obr.1

-
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1. INSTALACE

11.16. VOLITELNA ELEKTRICKA
PRIPOJEN

Je tfeba proviéknout kabely vnittkem kotle pfes kabelové
pruchodky ‘P1" a ‘P2’ umisténé pod spodni Casti-Sablonou
(viz obr. 1). Za timto Ucelem je tfeba do prichodky provrtat
otvor o trochu menSim priméru nez kabel, aby vzduch
nemohl projit.

Pro elektricka pfipojeni nésledujicich volitelnych zafizeni:

« (SE) SONDA VENKOVNI TEPLOTY KOD
73518LA

« (TA) TERMOSTAT PROSTREDI

+ (CR) DALKOVE OVLADANi OPEN THERM
KOD 40-00017

Pouzijte svorkovnici, kterd se nachazi v ovladacim panelu,
podle tohoto postupu:

A NEBEZPECI
Odpojte napéti hlavnim vypinacem.

> Qdstrarite éelni panel opla$téni kotle (viz kapitola PRISTUP
KE KOTLI); odSroubuijte oba Srouby a odstrante krytku “A”
(viz obr. 1).

> S odstranénou krytkou provedte néasledujici zapojeni
vodi¢t do svorkovnice "B" (viz obr.2):

Pro sondu venkovni teploty pfipojte dva nepolarizované
vodice ke kontaktlim Se-Se.

Pro termostat prostiedi nebo dalkovy ovlada¢ odstrarite
nejdfiv muastek z kontaktl Ta-Ta a poté pfipojte dva
nepolarizované vodi¢e na kontakty Ta-Ta.

Po zapojeni vodi¢t namontujte zpét desti¢ku “A" a poté i Celni
panel oplasténi kotle.

fig. 1

J obr.2

POZN.: V pfipadé, ze existuje soucasné externi sonda i dalkovy ovladac,
modulacni deska bude pouze vysilat hodnotu externi teploty do dalkového
ovladace a nebude ji pouzivat pro modulaci. Komunikace mezi deskou a
dalkovym ovladacem probiha nezavisle na zvoleném provoznim rezimu kotle
a jakmile bude komunikace navazana, bude deaktivovano uZivatelské rozhrani
na kotli a zobrazi se symbol O

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1
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1. INSTALACE

1.1.18. KOUROVODY

. UPOZORNENI
Aby byla zaruCena maximalni funkcnost a
ucinnost spotfebice, musi byt potrubi pro odvod spalin od
kotle po kominovou koncovku sestaveno z originalnich
komponent( navrZenych specialné pro kondenzacni kotle.
Doporucujeme pouzit homologované odvodné systémy
Radiant.

. UPOZORNENI
U kondenzacnich kotli neni mozné pouZit
klasické komponenty pro odvod spalin, a naopak.

R UPOZORNENI
Pro odvod spalin a zachycovani kondenzatu
postupujte podle ustanoveni normy UNI 11071.

> U v8ech koufovodd doporuCujeme zajistit vzestupné
naklonéni (smérem ven), abyste napomohli zpétnému
toku kondenzatu smérem ke spalovaci komofe, ktera je
specialné vytvorena pro to, aby zachytavala a odvadéla
kyselé kondenzaty.

> Pro v8echna potrubi sani vzduchu doporuCujeme zajistit
vzestupné naklonéni (smérem ke kotli), aby se do négj
nedostala deStova voda, prach nebo cizi télesa.

> 'V pfipadé pouziti svislého koufovodu na spodni Cast
potrubi namontujte sifon na zachycovani kondenzatu,
napojeny na kanalizaci budovy (viz obr.1).

> Jestlize je nainstalovan vodorovny souosy systém,
umistéte spravné vodorovnou souosou koncovku, ktera
byla specialné navrzena pro to, aby umoznovala dodrzovat
naklonéni v koufovodu a chrénila tak pfed nepfizni poCasi.

> PFi odvodu spalin do komina postupujte peclivé podle
platnych technickych pfedpist (napf. UNI 10641 a UNI EN
13384).

> Nevsunujte odvodni trubici dovniti do kominu, ale zastavte
se dfive, neZ trubice dosahne vnitfniho povrchu kominu.

> Odvodni potrubi musi byt kolmé na vnitfni protilehlou
stranu kominu nebo koufovodu (obr. 2).

obr.1

obr.2

-
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1. INSTALACE

11.19. TYPY INSTALACE (PODLE UNI
10642)

Pro tento typ kotle jsou k dispozici nasledujici konfigurace pro
odvod spalin: B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83 a C93
(viz Obr. 1).

> B23P-Odsavani do prostredi a odvod ven.
> B33- Odsavani do prostiedi a odvod do komina.

> C13- Soustfedny odvod do stény. Potrubi mohou byt
i zdvojena, ale vystupy musi byt soustfedné nebo velmi
blizko sebe, aby byly vystaveny podobnym vétrnym
podminkam (do 50 cm).

> C33- Soustfedny odvod na stfechu. Vystupy jako pro
C13.

> C43- Odvod a odsavani do spolecnych oddélenych
komind, ale vystavenych podobnym vétrnym podminkam.

> C53- Odvod a sani oddélené do stény nebo na stfechu a
v kazdém pfipadé v zénach s rlznymi tlaky. Odvod a sani
nesmi byt nikdy umistény na protilehlé stény.

> C63- Odvod a sani jsou realizovany pomoci trubic
prodavanych a certifikovanych oddélené (podle EN 1856-1
a evropské smérnice 89/106/EHS).

> C83- Odvod do jednoduchého nebo spoleéného kominu
a sani do stény.

> C93- Odvod pomoci intubovaného potrubi se svislou
koncovkou. Technicky prostor, v némz je odvod umistén,
diky meziprostoru, ktery se vytvari, funguje rovnéz jako
saci potrubi pro spalovaci vzduch.

Max 50 cm

ODVOD PRODUKTU SPALOVANIi PRO
SPOTREBICE TYPU C63 (PODLE EN 1856-1 A
EVROPSKE SMERNICE 89/106/EHS)

Kazda soucast koufovodu ma faktor odporu, ktery odpovida
urcité délce v metrech trubice o stejném priiméru. Tyto Udaje
vam poskytne prodejce soucasti koufovodu. Kazdy kotel ma
maximalni povoleny faktor odporu vyjadfeny v Pascal, ktery
odpovida maximaini délce trubic s jakymkoliv typem sady.
Maximalni povoleny faktor odporu v potrubi pro tento typ kotle,
ktery nesmi byt prekroden, je uveden v kapitole ‘TECHNICKE
UDAJE’. Souhrn t&chto informaci umoziiuje provadét vypoéty
na provéfeni moznosti realizace nejriznéjSich konfiguraci
koufovodd.

Potrubi musi byt certifikovana pro toto specifické pouZiti a pro
teplotu nad 100 °C.

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1
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1. INSTALACE

ODVOD PRODUKTU SPALOVANI PRO
SPOTREBICE TYPU B (PODLE UNI 7129)

Plynové spotiebie vybavené pfipojkou pro koufovod musi
byt pfipojeny pfimo ke komindm s bezpe¢nou ucinnosti:
pouze jestlize tyto nejsou k dispozici, je povoleno odvadét
produkty spalovani pfimo ven.

Pfipojeni ke kominu musi byt provedeno pfi dodrzeni
nasledujicich parametr:

Musi byt utésnéno a realizovano z vhodnych materiall,
které vydrzi dlouhou dobu pfi bézném mechanickém
namahani, jsou teplu odolné a odolné viéi pusobeni
produktl spalovani a jejich pfipadnych kondenzat(;

Musi mit nejvySe tfi ohyby, vEetné pfipojky hrdla
kominu, realizované s vnitfnimi Ghly vétSimi nez 90°.
Ohyby (zmény sméru) musi byt realizované vylu¢né
pouzitim ohnutych prvku;

Musi mit osu koneéného useku hrdla kolmou na vnitfni
protilehlou sténu kominu;

Musi mit po celou svou délku prifez ne mensi nez
prufez pfipojky potrubi odvodu spotfebice;

Nesmi mit pferuSovaci zafizeni (Soupatka).

Pro pfimy odvod ven nesmi na spotiebi¢i byt vice nez
dva ohyby (zmény sméru).

VETRANI MISTNOSTI PRO PRISTROJE
TYPU B (PODLE UNI 7129)

Je tfeba, aby do mistnosti, kde jsou nainstalovany plynové
spotfebiCe, mohlo proudit alespor takové mnozstvi vzduchu
jaké je poZadovano pfi pravidelném spalovani plynu a vétrani
mistnosti. Vzduch musi proudit pfimo pfes:

Stalé otvory na sténach mistnosti, ktera ma byt vétrana,
které jsou nasmérovany smerem ven;

Rozvétvena vétraci potrubi, jednotliva nebo kolektivni.

Otvory na vnéjSich sténach mistnosti, ktera ma byt vétrana,
musi odpovidat nasledujicim parametrim:

Mit celkovy ¢isty volny prifez pfi priichodu alespori 6
cm? pro kazdy kW instalovaného tepelného pfikonu s
minimem 100 cm?;

Byt realizovany tak, aby se jejich hrdla, jak uvnitf, tak na
vnéjSi strané stény, nemohla zanést;

Byt chranény napfiklad pomoci mfizi, kovovych siti atd.,
aby se nezmensil vySe uvedeny uzitecny prifez;

Byt umistény nad podlahou, aby nevadily fadnému
fungovani zafizeni odvodu produktld spalovani; tam,
kde tato poloha neni mozn4, bude tfeba zvétsit alespon
0 50% pruFez vétracich otvord.

-
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1. INSTALACE

1.1.20. TYP ODVODU SPALIN

Vodorovny koaxialni odtah spalin 80/125

UmoZznuje odvod spalin a pfivod vzduchu pfes venkovni zed.
Je vhodny pouze pro kondenzacni kotle.
UmoZziuje odvadét plyn ze spalovani a sat vzduch pro

spalovani pomoci dvou soustiednych potrubi, vnéjsi pro sani
vzduchu a vnitfni plastové pro odvod spalin.

MAXIMALNI DELKA ODVODU JE UVEDENA V TABULCE V
KAPITOLE “TECHNICKE UDAJE”.

Maximalni délka odvodu (linearni referen¢ni délka) odpovida
souctu delky linearniho potrubi a ekvivalentni délky vSech
pfidanych kolen.

210 _, 300

N

A  TTTTTII..y

180 | INSTALLATION FRAME

136 _ | INSTALLATION
WITH BRACKET
Ve = \
f
‘

N

NN O O O RN

Popis Ekvivalentni délka (m )
Koleno 80/125 90° MF 1.6
Koleno 80/125 45° MF 0.9
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1. INSTALACE
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Odtah spalin potrubim D80. ;l
>
Systém dvojitého potrubi umozfiuje odvadét spaliny do MAXIMALNI DELKY ODVODU A SANi JSOU UVEDENY V (@]
komina a pfivadét vzduch z venku, nebo Ize pouze odvadét TABULCE V KAPITOLE “TECHNICKE UDAJE’. 2
spaliny do venkovniho prostoru. o L L -
, -~ Maximalni délka odvodu a sani (linearni referencni délka) —]
Je vhodny pouze pro kondenzacni kotle. L Lo T ) , g
odpovidaji souétu délky linearniho potrubi a ekvivalentni m
Umozfiuje odvadét plyn ze spalovani a sat vzduch pro delky vsech pridanych kolen. O
spalovani pomoci dvou oddélenych potrubi. I
P
N -
®80>‘< (aso,\ ®80»‘<
E{E 180 E%: INSTALLATION FRAME 136 Efz INSTALLATION WITH BRACKET
\ , 1 pRilli
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7
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7
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7
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7 7
7
7
7
7
7
/. _
Popis Ekvivalentni délka (m )
Koleno D80 - 90° MF 3
Koleno D80 - 45° MF 1,4
27
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Svisly koaxialni odtah spalin 80/125

Umozriuje odvod spalin a pfivod vzduchu pfimo pfes stfechu.
Je vhodny pouze pro kondenzacni kotle.
Umoziuje odvadét plyn ze spalovani a sat vzduch pro

spalovani pomoci dvou soustfednych potrubi, vnéjsi pro sani
vzduchu a vnitfni plastové pro odvod spalin.

MAXIMALNI DELKA ODVODU JE UVEDENA V TABULCE V
KAPITOLE “TECHNICKE UDAJE”.

Maximalni délka odvodu (linedrni referenéni délka) odpovida
souctu délky linearniho potrubi a ekvivalentni délky vSech
pfidanych kolen.

= pS

max 10 m

210 300

=)

) ) )

) ) )

{~

WITH BRACKET

]

lSliJ INSTALLATION FRAME 136 LJ INSTALLATION
=

L]

| C |

L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\E

L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\E

Popis Ekvivalentni délka ( m )
Koleno 80/125 90° MF 1.6
Koleno 80/125 45° MF 0.9
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2. ODDIL SERVISNI SLUZBY

V8echny dale popsané operace prvniho zapnuti kotle, udrzby a

vymény musi byt provadény vyluéné odborné kvalifikovanym

personalem !!!
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2. UVEDENI DO PROVOZU

2.1. UVEDENI DO PROVOZU

2.1.1. PRIPRAVNE OPERACE PRO )
UVEDENI DO PROVOZU

Pfed prvnim spusténim kotle zkontrolujte spravnost instalace,
sefizeni i funkénosti. Postupuijte nasledovné:

> Zkontrolujte utésnéni vnitfniho systému podle instrukci
obsazenych v predpisu UNI 11137-1;

> Zkontrolujte, zda pouzity plyn odpovida uzptsobeni kotle;

> Zkontrolujte, zda hodnoty pritoku plynu a pfislusnych
tlakd jsou v souladu s datovym Stitkem;

> Zkontrolujte, zda dochazi k zasahu bezpecnostniho
zafizeni v pfipadé nedostatku plynu;

> Zkontrolujte, zda napéjeci napéti spotiebiCe odpovida
hodnoté na Stitku (230 V - 50 Hz) a zda je elektrické
zapojeni spravné;

> Zkontrolujte, zda je pfistroj U¢inné uzemnén.

> Zkontrolujte, zda pfivod spalovaciho vzduchu a odvadéni
spalin a kondenzatu jsou provadény spravnym zplisobem
podle narodnich a mistnich predpisU;

> Zkontrolujte, zda koufovod a jeho spravné pfipojeni ke
kominu jsou v souladu s platnymi narodnimi a mistnimi
pfedpisy;

> Zkontrolujte, zda pfipadna Soupatka systému vytapéni
jsou oteviena;

> Zkontrolujte, zda nedochdzi k pronikani plynnych produktt
spalovani do tohoto systému;

> Zkontrolujte, zda se v blizkosti spotfebiCe nenachazeji
hoflavé kapaliny nebo materialy;

> Oteviete plynovy kohout kotle a zkontrolujte, zda na
pfipojkach za kotlem nejsou zadné uniky plynu (kontrola
pfipojeni plynu hofaku se provadi za chodu kotle);

V pfipadé nové instalace napajeci sité plynu by vzduch
pfitomny v potrubi mohl zplisobit to, ze se kotel pfi prvnim
pokusu 0 spusténi nespusti. Mohlo by tedy byt tfeba
nékolikrat zopakovat pokus o zapnuti, aby se vyprazadnil
vzduch obsazeny v potrubi.

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 15071
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2. UVEDENI DO PROVOZU

2.1.2. UVEDENI KOTLE DO PROVOZU

. UPOZORNENI
Zkontrolujte, zda byl systém fadné naplnén.

Uvedte kotel do provozu nasledujicim zplsobem:
> Privedte elektrické napajeni do kotle.

SYSTEM ZAPALOVANI BUDE AUTOMATICKY
AKTIVOVAT FUNKCI CYKLU ODVZDUSNENI
SYSTEMU, KTERA SE BUDE ZOBRAZOVAT
NA DISPLEJI S KODEM “F33” (POUZE PRI
PRVNIM ZAPNUTI BUDE TRVAT 5 MINUT). Az
bude funkce “F33” aktivni, spusti se Cerpadlo a deaktivuje se
pozadavek na zapaleni hofdku. Pravidelné fungovani kotle
bude umoznéno pouze po dokonéeni této operace.

Pozn.: Pouze pfi prvnim zapalovani kotel provede funkci
cyklu odvzdusnéni systému, ktera potrva 5 minut. Ihned po
obnoveni spravného tlaku vody kotel provede automaticky
zkraceny cyklus odvzdu$néni, ktery potrva 2 minuty.
Béhem této funkce se na displeji bude zobrazovat kéd
“F33”. Pravidelné fungovani kotle bude umoznéno pouze po
dokonceni této operace.

»  Otevrete plynovy kohout.

> Pomoci tlacitka ‘@O&) zvolte pozadovany funkéni
rezim. Na displeji se objevi staly symbol, ktery odpovida
funkénimu reZimu a oznacuije aktivaci funkce.

> PFi sepnuti kontaktu termostatu prostfedi dojde k zapaleni
horéaku.

>V pfipadé nepfitomnosti plamene deska zopakuje jesté
jednou operace zapaleni po zavéretném odvétrani (20
sekund).

> Mohlo by se stat, ze bude nutné operaci zapéleni
zopakovat vickrat na odstranéni pfipadného vzduchu z
plynového potrubi. Pfed zopakovanim operace pockejte
zhruba 5 sekund od posledniho pokusu o zapaleni a
poté odblokujte kotel z chybového kodu “E01” stisknutim
tlacitka Reset ®

.
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2. UVEDENI DO PROVOZU

2.1.3. KONTROLA A SERIZENi HODNOTY
CO2

. UPOZORNENI
Ukony spojené s kontrolou hodnoty CO, je
tfeba provadét s namontovanym oplasténim, zatimco ukony
spojené se sefizenim plynového ventilu se provadéji s
otevienym oplasténim.

Pro kontrolu a sefizeni hodnoty CO, na maximaini a minimaini
vykon pfi vytapéni prostupuijte nasledujicim zplsobem:

NA MAXIMALNI VYKON PRI VYTAPENI

> Aktivujte funkci kominika stisknutim tlacitka ‘®’na 7
sekund.

> Zasunte sondu analyzatoru do pfislusného mista uréeného
pro test spalovani ‘PF’ (obr. 1), poté ovéfte, zda hodnota
CO, odpovida hodnoté uvedené v kapitole “Technické
udaje”, neni-li tomu tak, sefidte Sroub ‘1’ (obr. 2) regulatoru
pratoku plynu. Pro zvySeni hodnoty CO, je tfeba otacet
Sroubem proti sméru hodinovych ruci¢ek a naopak pro
snizeni hodnoty.

> Pfi kazdé zméné sefizeni na Sroubu ‘1" (obr. 2) regulatoru
pritoku plynu je tfeba pockat, az se kotel stabilizuje na
nastavenou hodnotu (zhruba 30 sekund).

NA MINIMALNi VYKON PRI VYTAPENI

> Vstupte k parametru ‘P10’ podle postupu popsaného v
kapitole “Pfistup k programovani parametrd” a zlstarite v
modu zmény az do konce sefizeni (maximalni doba pfed
nasilnym opusténim modu zmény je 7 minut).

> Zkontrolujte, zda hodnota CO, odpovida udajim uvedenym
v kapitole “Technické udaje”, neni-li tomu tak, odSroubuijte
ochranny Sroub ‘A’ (obr. 2) a Sestihrannym kli¢em 4 sefidte
Sroub ‘2’ (obr. 2) sefizovage Off-Setu. Pro zvySeni hodnoty
CO, je tieba otacet Sroubem po sméru hodinovych rucicek
a naopak pro snizeni hodnoty.

> Po ukonéeni sefizeni zaSroubujte ochranny Sroub ‘A’ (obr.
2) na sefizovaci Off-Setu.

> Opustte parametr ‘P10’ podle postupu popsaného v

kapitole “Pfistup k programovani parametrd”.

Aktivujte funkci kominika stisknutim tlacitka ® na 7
sekund.

Zkontrolujte, zda se maximaini hodnota CO, nezménila, v
pfipadé, ze by tomu tak bylo, zopakuijte sefizeni popsané
v prede$lém odstavci.

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 15071
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2. UVEDENI DO PROVOZU

21.4. PRISTUP K PROGRAMOVANI PARAMETRU

Pro vstup do menu parametr a nastaveni hodnoty parametru postupuijte podle nésledujici procedury:

1. Stisknéte tlacitko ‘@SF)’ pro zvoleni rezimu OFF
znazornéného symbolem ‘().

2. Drzte souCasné stisknuté tlacitko @ a ® a
pockejte, az se na displeji objevi symbol ‘&’s napisem
‘P00’, poté uvolnéte tlacitko @ a ®

3. Pomoci tlacitek @ a e vytapéni zvolte

parametr, ktery chcete zménit;

fn o il
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2. UVEDENI DO PROVOZU

4. Pomoci tlacitek @ a e TUvV zménte hodnotu
parametru.

5.  Stisknéte tlacitko " pro potvrzeni a pockejte,
az displej prestane blikat pro zaktivnéni provedeného
sefizeni.

6.  Pro vystup z menu parametr( drzte soucasné stisknuté
tlacitko @ a ® a pocCkejte, az se na displeji objevi
symbol (')

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 15071
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2. UDRZBA

2.2. UDRZBA

2.2.7. OBECNA UPOZORNENI PRO
INSTALACI

POZOR
. VSechny operace udrzby musi byt provadény
podle norem UNI 7129-3: 2008 a nasledujicich zmén odborné
kvalifikovanym personalem v souladu s ¢l. 3 ministerského
vynosu ¢. 37 z 22.01.2008 a autorizovanym spolecnosti
RADIANT BRUCIATORI spa.

. UPOZORNENI
V souladu s ¢l. 11 vynosu prezidenta republiky
412/93 a pozdejsich zmén udrzba musi byt provadéna
kazdych dvanéct mésict ode dne instalace kotle.

R UPOZORNENI
Aby byla zarucena dlouhd Zivotnost a sprévné
fungovani spotfebice, pfi udrzbé kotle pouZivejte pouze
originalni nahradni dily.
NEBEZPECI

A Pfed jakymkoliv  Ci§ténim nebo vyménou

soucastek je VZDY nutné prerusit ELEKTRICKE napéjeni a
uzavfit pfivod VODY a PLYNU do kotle.

Jednou za rok je tfeba provadét nasledujici ukony:

> Zkontrolujte stav tésnéni plynové Easti, v pfipadé potieby
vyménte tésnéni;

> Zkontrolujte stav tésnéni vodni Casti, v pfipadé potieby
vyménte tésnéni;

> Vizuélné zkontrolujte plamen a stav spalovaci komory;

>V pfipadé potieby zkontrolujte, zda je spalovani spravné
sefizeno a pfipadné postupuijte podle instrukci uvedenych
v sekci “KONTROLA A SERIZENi HODNOTY C02”;

> Odmontuijte hofak a o€istéte ho od oxidaci;

> Zkontrolujte, zda tésnéni hermeticky utésnéné komory je
neporu$ené a spravné umisténé;

Zkontrolujte primérni vyménik a v pfipadé potfeby ho
vyCistéte;

Zkontrolujte stav a fungovani systémd zapalovani
a bezpeCnosti plynu. V pfipadé potfeby odmontujte
zapalovaci a ionizaéni elektrody a vycistéte je. Dbejte na
to, abyste spravné nastavili vzdalenosti od hofaku;

Zkontrolujte bezpecnostni systémy vytapéni: pojistny
termostat limitni teploty; pojistku limitniho tlaku;

Zkontrolujte tlak pfedzatiZeni expanzni nadoby;

Zkontrolujte, zda jsou pfitomny, spravné dimenzovany
a funkéni stalé vétracilventilatni otvory podle
nainstalovanych spotebi¢l. DodrZujte narodni a mistni
pfedpisy;

Z bezpecénostnich divodu a pro fadny chod spotiebice
zkontrolujte neporuSenost systému odvodu spalin;

Zkontrolujte, zda je elektrické pfipojeni v souladu s
informacemi obsazenymi v navodu ke kotli;

Zkontrolujte elektricka pfipojeni uvnitf ovladaciho panelu;
Zkontrolujte pratok a teplotu vody TUV;

Zkontrolujte, zda spravné funguje sifon systému
odvodu kondenzatu, vCetné pfistroji mimo kotel jako
napfiklad pfipadna zafizeni na zachycovani kondenzatu
nainstalovand podél koufovodu nebo zafizeni pro
neutralizaci kyselého kondenzatu;

Zkontrolujte, zda tok kapaliny neni omezen a zda se ve
vnitfnim systému nevyskytuji Zadné zpétné toky plynnych
produktl spalovani;

.
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2. UDRZBA

2.2.9. TECHNICKY SOUHRN - MODEL ENBRA CD 50H
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LEGENDA
1. TEPELNA POJISTKA SPALIN

2. INTEGROVANY TEPELNY VYMENIK

3. JEDNOTKA HORAKU

4. IONIZACNI ELEKTRODA

5. ELEKTRICKY VENTILATOR

6. ODVZDUSNOVACI VENTIL

7. POJISTNY VENTIL 3 bar

8. OBEHOVE CERPADLO

9. PLYNOVY VENTIL

10. VYPOUSTECI VENTIL SYSTEMU
11. CIDLO TEPLOTY ZPATECKY

12. HAVARIUNI TERMOSTAT

13. CIDLO TEPLOTY UT

14, ZAPALOVACI ELEKTRODA

15. ZAPALOVACI TRANSFORMATOR
16. TRUBICE SANi VZDUCHU

17. PROPORCIONALNI VENTURI
18. SNIMAC TLAKU UT

19. SIFON

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 15071

dwonz

30 9 8Z vZMIY 021U} OAISSI|






3D 97 MY 09214339]9 ewaYdS g

2. UDRZBA

2.2.12. ELEKTRICKE SCHEMA

Pfipojeni externiho zasobniku

TV

Cidlo teploty v zasobniku ptipojte
do termindlu M9 piny 34 a 35. Na

polarité nezalezi.

Ovladéni

pin 10.

trojcestného
ptipojte pomoci kabelu 40-00136 do
termindlu M4 nasledovné: svétle
modry - pin 9, hnédy - pin 8, ¢erny -

ventilu

ER: IONIZACNI ELEKTRODA

EA: ZAPALOVACI ELEKTRODA

CRE: OBEHOVE ERPADLO

VG: PLYNOVY VENTIL

TRA: TRANSFORMATOR ZAP.

TF: TERMOPOJISTKA SPALIN (102°C)
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TS: POJISTNY TERMOSTAT
PACQ: VODNI PRESOSTAT

VD: PREPINACI VENTIL

SR: SONDA VYTAPENI

SS: SONDA TUV

EV: ELEKTRICKY VENTILATOR

£

MP: SVORKOVNICE PANELU
SE: EXTERN] SONDA

TA: TERMOSTAT PROSTREDI
L: LINKA

N: NULA

NE: CERNY

CE: SVETLE MODRY
MA: HNEDY HNEDY
AR: ORANZOVY

Gl: ZLUTY

BI: BILY

GR: SEDY

.
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2. UDRZBA

2.2.13. PRISTUP KE KOTLI

V8echny zé&sahy udrzby a kontroly vyZaduji odstranéni
jednoho nebo vice panelli z oplasténi kotle.

Bocni panely Ize demontovat teprve po demontazi Celniho
panelu.

Pfi zasazich na Celni strané kotle postupujte nasledujicim
zplsobem:

> Odstranite upevnovaci Srouby (1 - obr.1) nachazejici se na
spodnim okraji Eelniho panelu;

> Uchopte spodni stranu Celniho panelu a pfitahnéte ji
k sobé, ¢imZ panel vytdhnete pohybem smérem nahoru
(obr. 1).

Pfi zasazich na bocnich panelech kotle postupujte
nasledujicim zpUsobem:

> Odstrante upeviiovaci Srouby (2 - obr.1) nachazejici se na
¢elnim okraji bo¢niho panelu;

> Uchopte spodni stranu panelu, vysurite ho do strany a poté
ho vytahnéte nahoru (viz obr. 1).

Z
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2. UDRZBA

2.2.14. PRISTUP K ELEKTRONICKE DESCE

Pro pfistup k elektrickému obvodu ovladaciho panelu
postupujte nasledovné:

A NEBEZPECI
Odpojte napéti hlavnim vypinacem.

> Uchopte souCasné drzaky ovladaciho panelu (obr. 1),
roztahnéte je a vyklopte ovladaci panel otoCenim smérem
dold;

> OdSroubuite 4 upeviovaci Srouby 1 - obr. 1;

> Odstrante kryt smérem nahoru.

.

~n

OMSIA3IYLS INSIANTS

51

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1



-

~n

OMSIA3IYLS INSIAN3S

52

2. UDRZBA

2.215. VYPOUSTEN| SYSTEMU
VYPOUSTENI SYSTEMU VYTAPENI
Kdykoliv bude tfeba vypustit zafizeni, postupuite takto:
> Prepnéte systém na rezim “ZIMA” a zapalte kotel;

> Vypnéte elektrické napajeni hlavnim vypinacem.

> PoCkejte, aZ kotel vychladne.

> K mistu pro vypou$téni okruhu namontujte hadici a volny

konec hadice umistéte do vhodného odtoku;

> OtoCte vypoustécim ventilem systému ‘RS’ (obr. 1);

> Otevirejte postupné odvzdushiovaci ventily na radiatorech,
pficemz zacnéte od nejvySe polozeného a postupujte

smérem dolU.

> Jakmile bude v8echna voda vypusténa, uzaviete

odvzdu$novaci ventily na radidtorech i vypoustéci ventil.

VYPUSTENI OKRUHU TUV

Kdykoliv se vyskytne nebezpeci zamrznuti, je tfeba okruh

TUV vypustit.

> Postupuijte takto: Uzavrete hlavni kohout pfivodu vody.

> Oteviete vSechny vodovodni kohoutky teplé a studené

vody.

> Podokonéeni procesu uzaviete vypoustéci ventil i vSechny

vodovodni kohoutky, které jste pfedtim otevieli.

B g
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2. UDRZBA

2.2.16. KODY SIGNALIZACE ZAVAD

Pro zobrazeni poslednich 5 kédu signalizace zavad, od posledniho v chronologickém pofadi, aktivujte méd ‘OFF" pomoci
tladitka FUNKCE " a drzte stisknuté na 5 sekund tlagitko INFO @ Pomoci tlacitek @ a e vytépéni listujte
seznamem uloZenych zavad. Pro vynulovani archivu zavad stisknéte tlacitko RESET ® Chcete-li opustit rezim zobrazovani,
stisknéte tlagitko INFO ‘@)’

KOD

ZAVADA

MOZNA PRICINA

NAPRAVA

RESET

E01

ZABLOKOVANI PLAMENE

BEZ ZAZEHU PLAMENE

NENI PLYN;

ZKONTROLUJTE HLAVNI PRIVOD PLYNU;

ZAPALOVACI ELEKTRODA JE VYMENTE;

POSKOZENA NEBO UZEMNENA;

PLYNOVY VENTIL JE VYMENTE;

POSKOZENY;

POMALE ZAPALOVANI SERIZENi MINIMALNIHO NEBO POMALEHO
SERIZENO NA PRILIS NizKE ZAPALOVAN;;

HODNOTY;

VSTUPNI TLAK VENTILU PRILIS
VYSOKY (POUZE U KOTLU NA
LPG).

ZKONTROLUJTE MAXIMALNI TLAK SERIZENI.

SE ZAZEHEM PLAMENE

U ELEKTRICKEHO NAPAJENI JE
ZAMENENA FAZE ANULA;

PRIPOJTE SPRAVNE ELEKTRICKE NAPAJENT;

IONIZACNI ELEKTRODA
POSKOZENA;

VYMENTE.

KABEL IONIZACNi ELEKTRODY
ODPOJEN.

ZKONTROLUJTE ELEKTRICKE ZAPOJENI

ELEKTRICKY PROUD FAZE-
FAZE

KDYBY NAPETI MERENE MEZI NULOU A
UZEMNENIM BYLO VIiCE MENE STEJINE
JAKO NAPETI MERENE MEZI FAZI A
UZEMNENIM, JE TREBA NAMONTOVAT
SADU TRANSFORMATORU FAZE-FAZE (KOD
88021LA)

RUCNI RESET
(STISKNETE TLACITKO

RESET‘®’)

.
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2. UDRZBA

KOD ZAVADA MOZNA PRICINA NAPRAVA RESET
E02 POJISTNY ~ TERMOSTAT  KABEL TERMOSTATU JE ZKONTROLUJTE ELEKTRICKE ZAPOJENI; RUCNI RESET
(95°C) POSKOZENY NEBO ODPOJENY; (STISKNETE TLACITKO
RESET‘®’)
TERMOSTAT POSKOZEN VYMENTE
E03 TERMOPOJISTKA SPALIN  TERMOPOJISTKA POSKOZENA;  VYMENTE. RUCNI RESET
(102°C) (STISKNETE TLACITKO
KABEL TERMOPOJISTKY JE ZKONTROLUJTE ELEKTRICKE ZAPOJENI RESET‘®’)
ODPOJENY.
E04 V SYSTEMU NEN{ VODA TLAK VODY V SYSTEMU NEN{ NAPLNTE SYSTEM. AUTOMATICKY.
DOSTATECNY (NIZSINEZ 0.3
BAR);
KABEL PRESOSTATU VODY ZKONTROLUJTE ELEKTRICKE ZAPOJENI;
ODPOJEN;
PRESOSTAT VODY POSKOZEN.  VYMENTE.
E05 SONDA VYTAPENI SONDA JE POSKOZENA NEBO VYMENTE; AUTOMATICKY.
MIMO ROZSAH (HODNOTA
ODPORU PRI 25 °C JE 10 KOHM).
KONEKTOR SONDY JE MOKRY ZKONTROLUJTE ELEKTRICKE ZAPOJENI
NEBO ODPOJENY.
E06 SONDA TUV SONDA JE POSKOZENA NEBO VYMENTE; AUTOMATICKY.
MIMO ROZSAH (HODNOTA
ODPORU PRI 25 °C JE 10 KOHM).
KONEKTOR SONDY JE MOKRY ZKONTROLUJTE ELEKTRICKE ZAPOJENI
NEBO ODPOJENY.
E15 SONDA NAVRATU SONDA JE POSKOZENA NEBO VYMENTE. AUTOMATICKY.

MIMO ROZSAH (HODNOTA

ODPORU PRI 25 °C JE 10 KOHM).

KONEKTOR SONDY JE MOKRY
NEBO ODPOJENY.

ZKONTROLUJTE ELEKTRICKE ZAPOJENI

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 15071
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2. UDRZBA

KOD ZAVADA MOZNA PRICINA NAPRAVA RESET
E16 ELEKTRICKY VENTILATOR ~ DESKA ELEKTRICKEHO VYMENTE. AUTOMATICKY.
VENTILATORU JE POSKOZENA;
ELEKTICKY VENTILATOR VYMENTE.
POSKOZEN;
ELEKTRICKY NAPAJECI KABEL VYMENTE.
JE POSKOZENY.

E18 NEDOSTATECNA VYMENIKZANESEN; VYCISTETE VYMENIK NEBO HO VYMENTE. AUTOMATICKY.

CIRKULACE
POSKOZENE OBEHOVE VYCISTETE HO NEBO VYMENTE.
CERPADLO NEBO ZNECISTENE
OBEZNE KOLO.

E21 OBECNA PORUCHA UVNITR ~ CHYBNE ROZEZNAN{ SIGNALU JESTLIZE MODULACNI DESKANERESETUJE ~ AUTOMATICKY.
DESKY MIKROPROCESOREM AUTOMATICKY CHYBU, VYMENTE JI.

MODULACNI DESKY.

E22 POZADAVEK NA  ZTRATA PAMETI PREPROGRAMOVANi PARAMETRU. RUCNI RESET
NAPROGRAMOVANI MIKROPROCESORU. (ODPOJTE NAPAJENI)
PARAMETRU

E35 PARAZITNI PLAMEN PORUCHA IONIZACNI VYCISTETE JI NEBO VYMENTE; RUCN{ RESET

ELEKTRODY; (STISKNETE TLACITKO
RESET‘®’)
VADNY KABEL IONIZACNI VYMENTE.
ELEKTRODY;
ZAVADA NA MODULACNI VYMENTE.
DESCE.
E40 NAPAJECI NAPETI NAPAJECI NAPETI JE MIMO ZKONTROLUJTE ELEKTRICKOU NAPAJECH AUTOMATICKY.

ROZSAH (<160 VOLTU).

SiT (CHYBY AUTOMATICKY ZMIZi, JAKMILE
SE NAPAJECI NAPETI NAVRATI DO

PREDEPSANYCH LIMITU)

) SfeLLIoUEBLIoZERUBS N0
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2. UDRZBA

2.2.17. KODY SIGNALIZACE AKTIVNICH FUNKCI

KOD FUNKCE POPIS
Fo7 KOMINIK AKTIVOVAN AKTIVUJE SE STISKNUTIM NA 7 SEKUND TLACITKA RESET ® ADEAKTIVUJE SE VYPNUTIM KOTLE.
TATO FUNKCE PRIVEDE KOTEL NA MAXIMALNI OHREVNY TLAK NA 15 MINUT A DEAKTIVUJE FUNKCI
MODULACE. VETSINOU SE POUZ{VA PRO PROVADEN] TESTU SPALOVANI.
FO8 OCHRANA PROTI MRAZU -  TATO FUNKCE SE AKTIVUJE AUTOMATICKY, KDYZ SONDA VYTAPENI NAMERI TEPLOTU 5 °C. KOTEL
VYTAPENI FUNGUJE NA MINIMALNI TLAK PLYNU S PREPINACIM VENTILEM V POLOZE ‘ZIMA'. DEAKTIVUJE SE
PRI NAMERENI TEPLOTY 30°C.
FO09 OCHRANA PROTI MRAZU -  TATO FUNKCE SE AKTIVUJE AUTOMATICKY, KDYZ SNIMAC TEPLOTY VODY NAMERI TEPLOTU 4 °C.
OHREV UZITKOVE VODY KOTEL FUNGUJE NA MINIMALN{ TLAK PLYNU S PREPINACIM VENTILEM V POLOZE ‘LETO’. FUNKCE SE
DEAKTIVUJE, KDYZ TEPLOTA NAMERENA SNIMACEM DOSAHNE 8 °C.
F28 OCHRANA PRED POPRVE SE AKTIVUJE 60 MINUT PO PRIVODU ELEKTRICKEHO NAPAJENI DO KOTLE. POTE SE BUDE
LEGIONELOU SPOUSTET AUTOMATICKY KAZDYCH 7 DNi A PRIVEDE TEPLOTU VODY V ZASOBNIKU NA HODNOTU
VYSSi NEZ 60°C. TATO FUNKCE SE AKTIVUJE NEZAVISLE NA STAVU KONTAKTU HODIN ZASOBNIKU,
ALE MUSI BYT AKTIVOVANA Z PRISLUSNEHO PARAMETRU (P15).
F33 CYKLUS ODVZDUSNENJ  TATO FUNKCE SE AKTIVUJE AUTOMATICKY PRI PRVNIM ZAPALENi KOTLE. KOTEL V PRUBEHU 5

SYSTEMU

MINUT PROVEDE NEKOLIK CYKLU, BEHEM NICHZ SE CERPADLO NA 40 SEKUND AKTIVUJE A POTE NA
20 SEKUND VYPNE. SPUSTENI KOTLE BUDE MOZNE TEPRVE PO DOKONCENI TETO FUNKCE.

TATO FUNKCE SE MUZE SPUSTIT | BEHEM BEZNEHO PROVOZU KOTLE, POKUD DOJDE K PRERUSENI

KONTAKTU VODNIHO PRESOSTATU. PO OPETOVNEM SEPNUT KONTAKTU BUDE PROVEDEN CYKLUS
ODVZDUSNENI V DELCE 2 MINUT.

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 15071
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. UDRZBA

2.2.18. PRESTAVBA KOTLE NA JINY TYP
PLYNU

POZOR
g Zkontrolujte, zda je hlavni pfivodni plynové
potrubi vhodné pro novy typ plynu, kterym bude napajen
kotel.

PRO PRESTAVBU NA ZEMNi PLYN
POSTUPUJTE NASLEDOVNE:

> Uvolnéte dva Srouby ‘1" (obr.1) upeviiovaci objimky a
odstrante trubici sani vzduchu;

> OdSroubuijte pfipojku trubice, ktera spojuje plynovy ventil
s Venturi;

> OdSroubuijte tfi upeviovaci Srouby ‘2" (obr.1) Venturi ‘V’
(obr.1) klicem 10 typu jako na obr. 2;

» Vyménte Venturi za jiny vhodny pro typ plynu v siti (kéd
30-00124 pro zemni plyn) a znovu namontujte soucastky v
opacném poradi nez pfi demontazi. Zkontrolujte, zda bylo
namontovano tésnéni ‘G’ jako na obr.1;

»  Nastavte kotel na fungovani s novym typem plynu zménou
parametru P02 ‘VOLBA TYPU PLYNU' z ovladaciho
panelu (viz kapitoly ‘TABULKA PARAMETRU DIGITECH
CS’ a ‘PRISTUP K PROGRAMOVANI PARAMETRU');

> Pokradujte sefizenim hodnoty CO2 spalovani podle
kapitoly ‘KONTROLA A SERIZENI HODNOTY CO2'.

obr.2

.
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2. UDRZBA

PRO PRESTAVBU NA LPG POSTUPUJTE
NASLEDOVNE:

> Uvolnéte dva Srouby ‘1’ (obr.1) upevfiovaci objimky a
odstranite trubici sani vzduchu;

> OdSroubuijte pfipojku trubice, ktera spojuje plynovy ventil
s Venturi;

> OdSroubujte tfi upeviiovaci Srouby ‘2" (obr.1) Venturi ‘V’
(obr.1) klicem 10 typu jako na obr. 2;

> OdSroubujte dva Srouby ‘3’ (obr.3) a zatlate na zadni
stranu Venturi ‘C’ (obr.3);

> Vliymérite Venturi za jiny vhodny pro typ plynu v siti (kod
30-00170 pro LPG) a zkontrolujte, zda zub ‘D’ (obr.3) je
orientovan smérem dolll na hlinikovém téle (viz obr.3);

> Znovu namontujte soucastky v opacném pofadi neZ pfi
demontazi. Zkontrolujte, zda bylo namontovano tésnéni
‘G’ jako na obr.1;

> Nastavte kotel na fungovani s novym typem plynu zménou
parametru P02 ‘VOLBA TYPU PLYNU' z ovladaciho
panelu (viz kapitoly ‘TABULKA PARAMETRU DIGITECH
CS’ a ‘PRISTUP K PROGRAMOVANI PARAMETRU');

> PokraCujte sefizenim hodnoty CO2 ze spalovani podle
kapitoly ‘KONTROLA A SERIZENi HODNOTY CO2).

obr.2
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3. ODDIL UZIVATELE

Ukony popsané v tomto oddilu jsou uréeny véem, ktefi budou pristupovat
ke spotrebiCi za Ucelem jeho pouzivani. Podminkou pouzivani kotle je
to, ze musi byt pouzivan pouze kompetentnim personalem, ktery si
pfecetl a pIné pochopil cely oddil Uzivatele se zvlastnim dirazem na

upozornéni.

g
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3. POUZITI

3.1. POUZITI

3.11. OBECNA UPOZORNENI PRO
INSTALACI

. UPOZORNENI
Pred zapnutim kotle musi uzivatel zkontrolovat,
zda Certifikat prvniho spusténi obsahuje razitko technického
servisniho stfediska, které potvrzuje provedeni zavérecnych
test( a uvedeni kotle do provozu.

. UPOZORNENI
Aby byla zaruka platna, musi byt kotel uveden
do provozu autorizovanym technickym servisnim stfediskem
RADIANT do 30 dnti ode dne instalace a ne pozdéji.

. UPOZORNENI
Aby zékaznik mohl vyuZit zaruku poskytnutou
vyrobcem, musi peclivé a vyhradné dodrZovat predpisy
uvedené v oddilu pfirucky UZIVATEL.

POZOR
= Tento kotel bude muset byt pouZivan k acelim,
pro néz byl vyslovné vyroben: j. ohfivani vody na teplotu niz$i
nez bod varu pfi atmosférickém tlaku. Jakékoliv jiné pouZiti
Ize povaZovat za nespravné, a tedy nebezpecné. Vyrobce
nepfebira Zadnou smluvni ¢i mimosmluvni odpovédnost za
Skody zpusobené osobam, zvifatum nebo na majetku kvili

chybnému pouziti vyrobku.
NEBEZPECI

A Nedovolte, aby kotel pouZivaly osoby (vCetné

déti), se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi

schopnostmi  nebo s nedostatecnymi  zkuSenostmi i

znalostmi, s vyjimkou pfipadu, Ze tyto osoby budou pod

dohledem osoby odpovédné za jejich bezpecnost, ktera jim

poskytne naleZity dohled nebo informace o pouZiti spotfebice.
NEBEZPECI

A NEUCPAVEJTE ventilaéni otvory mistnosti,

v niZ je instalovano plynové zafizeni, aby nemohlo dojit k
vytvareni toxickych a vybusnych smési.

A NEBEZPECI
V pfipadé, Ze byste ucitili plyn v mistnosti, kde je

nainstalovan kotel, postupujte nasledovné:
> NEPOUZIVEJTE elektrické vypinade, telefon ani zadny
jiny pfistroj, ktery by mohl byt zdrojem elektrickych vyboju

nebo jiskFenti;

> Oteviete neprodlené dvefe a okna, aby do$lo k vyméné
vzduchu a k co nejrychlejSimu odvétrani mistnosti;

> Uzaviete plynové ventily;

> Pozadejte o okamzity zasah odborné kvalifikovaného

personalu.
NEBEZPECI

A Kvali pouZiti elektrické energie v kotli je tfeba

dodrzovat nékolik zakladnich pravidel:

> Nedotykejte se zafizeni vihkymi ¢i mokrymi ¢astmi téla,
nebo jste-li naboso;

> NETAHEJTE za elektrické kabely;

> NEVYSTAVUJTE pfistroj atmosférickym vlivim (dést,
slunce, atd.), pokud k tomu nebylo specialné urcen;

>V pfipadé poSkozeni kabelu spotfebi¢ vypnéte a pro jeho
vyménu se obratte vyhradné na odborné kvalifikovany
personal.
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3. POUZITI

3.1.2. OVLADACI PANEL

®
[ 1
j /
il
H5E
| I
@ © ©

LEGENDA

TLACITKA PRO REGULACI TEPLOTY VYTAPENI.

TLACITKO INFO: PRO ZOBRAZENi TEPLOT A
JINYCH INFORMACI STISKNETE JEDNOU (viz
kapitola ,ZOBRAZENI MENU INFO*) - V PROVOZNIM
REZIMU “OFF” PODRZTE STISKNUTE NA 5 SEKUND
A ZOBRAZI SE POSLEDNICH 5 ZAVAD.

TLACITKO VOLBY FUNKCNIHO REZIMU: POUZE
LETO/POUZE ZIMA/LETO-ZIMA/OFF.

TLACITKO RESET: RESET ZAVAD - AKTIVOVANI
FUNKCE KOMINIK (PODRZTE STISKNUTE 7 SEKUND).

TLACITKA PRO SERIZEN| TEPLOTY UZITKOVE VODY/.
SOUCASNYM STISKNUTIM TLACITEK NA 5 SEKUND
JE MOZNE ZPROVOZNIT AKTIVACI NEPRETRZITE
PODSVICENI DISPLEJE NA DOBU 10 MINUT.

DISPLEJ.

~n
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3. POUZITI

3.1.3. IKONY NA DISPLEJI

LEGENDA

10.

1.

12.

13.

14.

15.

OZNACENi ZOBRAZOVANEHO CiSLA PARAMETRU
NEBO KODU INFO

FUNKCE PROGRAMOVANiI PARAMETRU JE AKTIVNI

SIGNALIZACE SOLARN| DESKA JE PRIPOJENA/
ZOBRAZENI TEPLOTY SOLARNIHO PANELU (d6)

SOLARN| CERPADLO AKTIVNI

ZOBRAZENI TEPLOTY ZASOBNiKU SPODNIHO (d6)
| ZOBRAZENI TEPLOTY ZASOBNIKU HORNIHO (d7)

EXTERNI SONDA PRITOMNA/TEPLOTA EXTERNI
SONDY (d1)

ZOBRAZEN| TEPLOTY / SET POINTU /HODNOTY
PARAMETRU

PRITOMNA KOMUNIKACE OPEN THERM (DALKOVY
OVLADAC / RIDICi JEDNOTKA ZON)

SIGNALIZACE NEDOSTATECNEHO TLAKU VODY SYSTEMU
SIGNALIZACE PRITOMNEHO PLAMENE / OZNACUJE
| VE 3 PROCENTNICH UROVNICH STUPEN
MODULACNIHO VYKONU KOTLE( obr.2)
FUNGOVANI V REZIMU TUV AKTIVOVANO
ZOBRAZEN| RESETOVATELNE CHYBY

PROVOZNI REZIM OFF

ZOBRAZENi NERESETOVATELNE CHYBY

FUNGOVANI V REZIMU VYTAPENI AKTIVOVANO

~
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3. POUZITI

3.1.4. ZOBRAZENI MENU INFO

Pro zobrazeni Udajl o kotli je tfeba stisknout tlagitko INFO @ V levé Casti displeje se zobrazi kdd informace a uprostfed
displeje pfifazena hodnota. Pomoci tlacitek @ a e vytapéni @) listujte seznamem pfistupnych Udajl. Chcete-li opustit
reZim zobrazovani, stisknéte tlacitko INFO @

SEZNAM UDAJU, KTERE LZE ZOBRAZIT

KOD INFO IKONA NAZEV
do g SONDA TEPLOTY TUV
d1 @l SONDA VENKOVNI TEPLOTY
d2 RYCHLOST VENTILATORU
d3 SONDA TEPLOTY ZONY SPODNI [JE-LI PRITOMNA DESKA ZON]
d4 SONDA TEPLOTY NAVRATU
d5 #@ SONDA TEPLOTY SOLARNIHO PANELU [JE-LI PRITOMNA SOLARNI DESKA] (SCS)
dé * TEPLOTA SOLARNIHO ZASOBNIKU (SPODNI) [JE-LI PRITOMNA SOLARNI DESKA] (SBSI)
d7 # TEPLOTA SOLARNIHO ZASOBNIKU (HORNI) [JE-LI PRITOMNA SOLARN{ DESKA] (SBSS)
ds *@ SONDA TEPLOTY SOLARNIHO PANELU 2 [JE-LI PRITOMNA SOLARNI DESKA] (SCS2)
d9 # TEPLOTA SOLARNIHO ZASOBNIKU EXTRA [JE-LI PRITOMNA SOLARNI DESKA] (SBS3)

~n
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3. POUZITI

3.1.5. ZAPNUTI

Zkontrolujte, zda je kotel elektricky napajen a zda je otevieny
plynovy ventil umistény pod kotlem.

Pro zapnuti kotle stisknéte funkéni tladitko " a zvolte
pozadovany funkéni rezim. Na displeji se objevi staly symbol,
ktery odpovida funkEnimu reZimu a oznacuje aktivaci funkce.

3.1.6. FUNKCNI REZIM
REZIM LETO

V tomto rezimu kotel vypliiuje pouze poZadavky na teplou
uzitkovou vodu.

Pro pfepnuti kotle do rezimu LETO pouzijte funkéni tlagitko *
@S na displeji se objevi staly symbol ‘&7, ktery bude
oznacovat aktivaci této funkce.

Pokazdé pfi pozadavku teplé uzitkové vody systém
automatického zapalovani zapali hofak; jeho fungovani je
pfedstaveno prerusovanym rozsvicenim symbolu ‘&’ na
displeji.

REZIM ZIMA
V tomto rezimu kotel vyplfiuje pouze pozadavky na vytapéni.

Pro prepnuti kotle do rezimu ZIMA pouzijte funkéni tlacitko *
@S na displeji se objevi staly symbol ‘Tlll’, ktery bude
oznacovat aktivaci této funkce.

Pokazdé pfi pozadavku energie pro vytapéni prostiedi systém
automatického zapalovani zapali hofak; jeho fungovani je
pfedstaveno prerusovanym rozsvicenim symbolu ‘ML’ na
displeji.

REZIM LETO-ZIMA

V tomto rezimu kotel vypliiuje jak poZadavky na vytapéni, tak
na teplou uzitkovou vodu.

Pro prepnuti kotle do rezimu LETO-ZIMA pouZiite funkéni
tlaitko na displeji se objevi stalé symboly ‘& a
ML, které budou oznacovat aktivaci této funkce.

Pokazdé pfi pozadavku energie pro vytapéni prostfedi a teplé
uzitkové vody systém automatického zapalovani zapali horfak;
jeho fungovani je pfedstaveno rozsvicenim symbolt ‘&l a
M’ prerusovanym signalem na displeji.

REGULACE TEPLOTY VYTAPENI

Nastaveni teploty se provadi pomoci tlacitek @ a e

vytapéni :
Stisknutim tlacitka @ se teplota snizuje.
Stisknutim tlacitka (-D se teplota zvySuje.

Rozsah regulace teploty pro vytapéni je od minimalné 30°C
do maximalné 80°C (25 °C — 45 °C pro podlahové topeni).

REGULACE TEPLOTY TEPLE UZITKOVE
VODY

Nastaveni teploty se provadi pomoci tlacitek @ a @ TUvV

Gk
Stisknutim tlacitka e se teplota snizuje.
Stisknutim tlaitka “ se teplota zvySuje.

Rozsah regulace teploty teplé vody TUV je od minimalné 35
°C do maximélné 60 °C.

REZIM OFF

V/ tomto rezimu kotel jiz neplni poZadavky na vytapéni a na
teplou uZitkovou vodu, ale v kazdém pFipadé zistane aktivni
systém ochrany pfed mrazem, ochrana pfed zablokovanim
Cerpadla a ochrana pred zablokovanim pfepinaciho ventilu.

Pro pfepnuti kotle do rezimu OFF pouZijte funkéni tlacitko
‘WO, na displeji se objevi staly symbol C) (u
nekondenzacénich modelli se objevi napis ‘OFF’), ktery bude
oznacovat aktivaci této funkce.

Pokud byl kotel bezprostfedné predtim v provozu, bude
vypnut a dojde k aktivovani funkce zavérecného odvétrani a
dobéhu.

R1K 24 /B - RAD - CEC - Pfirucka - 1507.1
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3. POUZITI

Jestlize se rozhodnete deaktivovat kotel na delSi obdobi, je
tfeba ho zabezpecit nasledujicim zplsobem:

> Obratte se na technické servisni stfedisko, které zajisti
vyprazdnéni vodniho systému tam, kde neni pfedepsan
prostfedek proti zamrznuti, a odpojeni elektrického
napajeni a pfivodu vody a plynu.

> Nebo ponechejte kotel ve funkEnim rezimu OFF s aktivnim
elektrickym napéjenim a pfivodem plynu, aby se mohla
aktivovat funkce ochrany proti mrazu.

3.1.7. INFORMACE O FUNKCI OCHRANY
PROTI MRAZU

Kotel je chranén proti zamrznuti diky elektronické desce
vybavené funkcemi, které zajisti zapaleni hofaku a ohfati
pfislusnych &asti, jakmile jejich teplota klesne pod minimalni
nastavenou hodnotu.

. UPOZORNENI
Tato funkce je aktivni pouze, jestlize:

> je kotel elektricky napajen;
> e otevieny pfivod plynu;
> tlak v systému odpovida predepsané hodnoté;

> kotel neni zablokovan.

~n
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3. POUZITI

3.1.8. PLNENIi SYSTEMU

Pro obnoveni spravného tlaku vody v okruhu oteviete plnici
ventil "R" (obr. 1) a pomoci manometru "M" zkontrolujte, zda
tlak v okruhu dosahuje hodnoty 1,2 bar (viz obr. 2).

Po ukoncCeni této operace se uijistéte, zda je plnici ventil "R"
(obr. 1) dobfe uzavieny.

lhned po obnoveni spravného tlaku vody kotel provede
automaticky cyklus odvzdusnéni, ktery potrvd 2 minuty.
Béhem této funkce se na displeji bude zobrazovat kdd
“F33”. Pravidelné fungovani kotle bude umoznéno pouze po
dokonéeni této operace.

obr.2
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3. POUZITI

3.1.9. KODY SIGNALIZACE ZAVAD

Kotel mlize signalizovat pfipadné zavady pomoci kddu, ktery se bude zobrazovat na displeji. Dale jsou uvedeny kody zavad,

které se mohou zobrazovat a operace, které uZzivatel musi provést na odblokovani kotle.

KOD IKONA ZAVADA ZASAH

EO01 RESET ZABLOKOVANI PLAMENE ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU PLYNOVE VENTILY KOTLE A MERICE
OTEVRENE.
STISKNETE TLACITKO RESET ® Z OVLADACIHO PANELU PRO
RESETOVANI ZAVADY, PO ZHASNUTI KODU ZAVADY NA DISPLEJI SE
KOTEL AUTOMATICKY SPUSTI ZNOVU.
POKUD PROBLEM BUDE PRETRVAVAT, ZAVOLEJTE STREDISKO
TECHNICKEHO SERVISU.

E02 RESET POJISTNY TERMOSTAT (95 °C) STISKNETE TLACITKO RESET ® Z OVLADACIHO PANELU PRO
RESETOVANI ZAVADY, PO ZHASNUTI KODU ZAVADY NA DISPLEJI SE
KOTEL AUTOMATICKY SPUSTI ZNOVU.
POKUD PROBLEM BUDE PRETRVAVAT, ZAVOLEJTE STREDISKO
TECHNICKEHO SERVISU.

E03 RESET BEZPEGNOSTNI TERMOPOJISTKA  ZAVOLEJTE SERVISNi STREDISKO.

SPALIN (102 °C)

E04 Ii.llow V SYSTEMU NEN/ VODA POKUD BY BYL TLAK SYSTEMU NIZSINEZ 1.2 BAR, PROVEDTE NAPLNENI
PODLE POSTUPU POPSANEHO V KAPITOLE ,PLNENI SYSTEMU*,
POKUD PROBLEM BUDE PRETRVAVAT, ZAVOLEJTE STREDISKO
TECHNICKEHO SERVISU.

E05 SERVICE SONDA VYTAPENI ZAVOLEJTE STREDISKO TECHNICKEHO SERVISU.

E06 SERVICE SONDA TUV ZAVOLEJTE STREDISKO TECHNICKEHO SERVISU.

E15 SERVICE SONDA NAVRATU ZAVOLEJTE STREDISKO TECHNICKEHO SERVISU.

E16 SERVICE ELEKTRICKY VENTILATOR ZAVOLEJTE STREDISKO TECHNICKEHO SERVISU.

E18 SERVICE NEDOSTATEGNA CIRKULACE ZAVOLEJTE STREDISKO TECHNICKEHO SERVISU.
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3. POUZITI

KOD IKONA ZAVADA ZASAH
E21 SERVICE OBECNA PORUCHA UVNITR ODPOJTE ELEKTRICKE NAPAJENI HLAVNIM VYPINAGEM A POTE
DESKY HO OBNOVTE, PO ZHASNUTI KODU ZAVADY NA DISPLEJI SE KOTEL
AUTOMATICKY SPUSTI ZNOVU.
POKUD PROBLEM BUDE PRETRVAVAT, ZAVOLEJTE STREDISKO
TECHNICKEHO SERVISU.
E22 SERVICE POZADAVEK NA ODPOJTE ELEKTRICKE NAPAJENI HLAVNIM VYPINAGEM A POTE
NAPROGRAMOVANI HO OBNOVTE, PO ZHASNUTI KODU ZAVADY NA DISPLEJI SE KOTEL
PARAMETRU AUTOMATICKY SPUSTI ZNOVU.
POKUD PROBLEM BUDE PRETRVAVAT, ZAVOLEJTE STREDISKO
TECHNICKEHO SERVISU.
E35 RESET PARAZITNI PLAMEN STISKNETE TLACITKO RESET ® Z OVLADACIHO PANELU PRO
RESETOVANI ZAVADY, PO ZHASNUTi KODU ZAVADY NA DISPLEJI SE
KOTEL AUTOMATICKY SPUSTi ZNOVU.
E40 SERVICE NAPAJECI NAPETI ZAVOLEJTE STREDISKO TECHNICKEHO SERVISU.
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3. POUZITI

3.1.10. KODY SIGNALIZACE AKTIVNICH

KOD FUNKCE ZASAH

FO8 FUNKCE OCHRANY  VYCKEJTE NA RADNE
PROTI MRAZU  DOKONCENi OPERACE
VYTAPENI AKTIVNI

F09 FUNKCE OCHRANY  VYCKEJTE NA RADNE
PROTI MRAZU TUV  DOKONCEN{ OPERACE
AKTIVNI

F28 OCHRANA  PRED  VYCKEJTE NA RADNE
LEGIONELOU DOKONCENI OPERACE

F33 PROBIHA CYKLUS  VYCKEJTE NA RADNE

ODVZDUSNENI
SYSTEMU

DOKONCENI OPERACE
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3. POUZITI

3.111. UDRZBA

Aby mél kotel zaru€enu plnou funkéni G€innost a bezpecénost,
doporuéujeme, aby kazdoroCni kontrolu spotfebi¢e provadél
personal technické servisni sité spole¢nosti RADIANT.

PeCliva udrzba je v Zivoté kazdého zafizeni vzdy tim
nejlevnéjSim FeSenim.

3.112. CISTENI OPLASTENI

VyCistéte oplasténi spotfebiCe vlhkym hadrem s trochou
neutralniho mydia.

. UPOZORNENI
NEPOUZIVEJTE abrazivni Gistici prostfedky
nebo prasky, protoZze by mohly poskodit povrchovou tpravu
nebo plastové oviadaci prvky.

3.113. LIKVIDACE

Spotiebi¢ a veSkeré jeho prisluSenstvi musi byt zlikvidovany v
ramci tfidéného odpadu podle pfislusnych platnych piedpisu.

Pouziti symbolu RAEE (Odpadni

_ elektrickd a elektronicka zafizeni)

znamena, Ze tento vyrobek nemize

byt zlikvidovan jako smésny odpad z doméacnosti. Spravna

likvidace tohoto vyrobku pomahé predchazet potencialnim
negativnim dopadlm na Zivotni prostfedi a na lidské zdravi.
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