
NEPŘÍMOOHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK

ENBRA NOR HP

Ohřívače vody

Nepřímoohřevné stacionární smaltované zásobníky TV se 
zvětšenou plochou výměníku tepla. Nalézají uplatnění u níz-
koteplotních zdrojů tepla, jako jsou například tepelná čerpa-
dla. 

Technická specifi kace a výhody:
 Smaltování podle DIN 4753 – 3, magneziová anoda
 Příruba pro čištění s možností montáže elektrického topného

 tělesa
 Plocha výměníku od 3,2 m2 (300 l verze)
 Příprava pro připojení cirkulačního potrubí
 Max. pracovní tlak 10 bar

Model NOR HP 300 NOR HP 400 NOR HP 500 NOR HP 750 NOR HP 1000

Jmenovitý objem l 288 356 440 727 945
Průměr D mm 700 990* 1090*
Výška H mm 1294 1591 1921 2050 2083
Diagonální výška N mm 1441 1713 2023 1972** 2010**
Hmotnost kg 145 170 235 290 385
Připojovací rozměr
Studená voda KW
Teplá voda WW

R 1“ AG 1 1/4“ AG
A mm 55 99 103
J mm 1229 1526 1856 1887 1905

Připojovací rozměr
Topná voda přívod WVL
Topná voda zpátečka WRL

Rp 1 1/4“ IG 1 1/4“ AG
F mm 784 1100 1279 1260 1360,5
B mm 220 287 297,5

Připojovací rozměr
Cirkulace ZL

Rp 3/4“ IG 3/4“ AG
E mm 544 666 1035 990 1045

Připojovací rozměr
F1
F2

mm Ø 16
C mm 466 592 699 510 – 960***
G mm 874 1190 1369 1060 – 1510***

Připojovací rozměr 45°
El. patrona EHP

Rp 1 1/2“ IG
K mm 830 1140 1319 1490 1545

Zaslepená příruba
FL

L mm 275 378 387,5
DN/TK mm 110/150 180/225

Plocha výměníku m2 3,2 5,0 6,2 7,0 9,0

Trvalý výstup
tSV = 10 °C
tTV = 45 °C

kW 68 106 131 152 203
l/h 1666 2597 3222 3712 4965

Objem výměníku l 24 35 43 49 64

Výkonový koefi cient NL
TSV = 10 °C
TTOP = 60°C 
TTV = 45 °C

NL 11,5 24 33,5 40 59

Síla izolace M mm 50 120*
Ztráty tepla za 24 h kWh / 24h 2,5 2,9 3,1 3,7* 4,8*

Max. přípustný tlak
Topná voda bar 10
Teplá voda bar 10

Max. přípustná teplota
Topná voda °C 110
Teplá voda °C 95
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IG = vnitřní závit / AG = vnější závit
* pro různé typy se izolace liší
** bez tepelné izolace
*** vertikální externí čidlo
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EFHR – elektrické přírubové topné těleso
 vhodné pro všechny typy ENBRA NOR, NOR DUO

 a NOR HP nad 150 l
 snadná montáž do revizního otvoru
 tři nastavitelné výkonové stupně
 bezpečnostní čidlo STB 120 °C
 regulátor teploty do 95 °C
 včetně příruby a těsnění

Model EFHR 4,0 EFHR 6,0 EFHR 8,0 EFHR 10,0 EFHR 16,0 EFHR 19,0 EFHR 25,0

Obj. č. 9116314 9116315 9116316 9116317 9116501 9116502 9115569
Velikost zásobníku l 150 – 5000 300 – 5000 750 – 5000 1000 – 5000
Výkon kW 4,0/2,7/2,0 6,0/4,0/3,0 8,0/5,5/4,0 10,0/6,7/5,0 16,0/11,0/8,0 19,0/12,7/9,0 25,0/18,8/12,5
Napětí V 400
Montážní délka mm 295 395 495 610 740
Rozteč B mm 150 225
Hloubka H mm 110 140
Ø D mm 185 280


