Radiovy modul
QUNDIS Q5.5

Radiomodul pro vodoméry fady Modularis,
pracuje podle specifikace Wireless M-Bus
v pasmu 868 MHz. Je uren pro pochlizkovy

iAMR odecet. Vmoddu

pro pochlzkovy odeclet vysild 48 dn( vroce
budto na zacatku odectového obdobi
4 dny v kazdém kalendarnim meésici, pro AMR odecet

vysilani S-mode
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nebo

vysila 365 dnll v roce. V C-mode vysila cely rok.

Pouzitelny pro vodomeéry:

e Enbra/Wehrle MODULARIS ETK-EAX a ETW-EAX

e RTK-HYX
e MTK-HWX a MTW-HWX

Modul dosahuje stupné kryti IP68.

Vysilaci parametry (S-Mode)

Pochlizkovy odecet

AMR

kazdych 128 sekund

kazdé 4 hodiny

10 hodin denné (8:00 — 18:00)

24 hodin denné

mesicné: Ctyfi vysilaci dny na zacatku
kazdého meésice

7 dni v tydnu

ro¢né: 48 dni od zadaného data

365 dni v roce

13 poslednich statistickych hodnot

datové telegramy nebo statistické
hodnoty spotreby

Vysilaci parametry (C-Mode)

Pochlizkovy odecet

OMS

kazdych 112 sekund

kazdych 7,5 minut

10 hodin denné (8:00 — 18:00)

24 hodin denné

365 dni v roce

365 dni v roce

13 poslednich statistickych hodnot

aktualni hodnoty spotieby




