
Supercom W1-R / W1-O / W1-L
Rádiové moduly pro vodoměry Modularis

Dodatečně montovatelné rádiové moduly řady Supercom W1 (SMW1) jsou přizpůsobeny široké škále variant 
vodoměrů od společnosti E. Wehrle GmbH, a dalších vodoměrů s číselníky Modularis:
 Modularis jednovtokové a vícevtokové vodoměry
 Modularis objemové vodoměry
 Stejně jako různé varianty kapslového měřiče série EAS Modularis

Lze je kdykoli dodatečně namontovat bez porušení platnosti ověření vodoměru a lze je použít pro vodoměry s 
průtokem od Q3 2,5 m3/h do 25 m3/h. 

Modul je k dispozici v následujících třech rádiových verzích:
 W1-R (SMW1R) - nahrazuje Supercom 581 - s obousměrným rádiovým systémem SONTEX (433 MHz).
 W1-O (SMW1O) - nahrazuje Supercom 587 - s jednosměrnou komunikací wM-Bus / OMS (868 MHz).
 W1-L (SMW1L) s obousměrnou technologií LoRaWAN.

Rádiové moduly W1-R/O jsou vhodné pro pochůzkový systém odečtu nebo odečet prostřednictvím datových
koncentrátorů nebo gatewayí. Modul W1-L se odečítá pomocí gatewaye LoRaWAN. Všechny moduly Supercom W1
lze integrovat do platformy Sonexa Superlink a jsou vybaveny optickým rozhraním pro parametrizaci.
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Vlastnosti
 Záznam počtu impulsů (indukční princip 

měření) mechanického vodoměru a přenos prostřednictvím 
odpovídajícího rádiového systému.

 Detekce zpětného toku

 Detekce zneužití: demontáž, magnetické ovlivnění

 Ukládání aktuálních a historických údajů o 
spotřebě, nastavení denních hodnot a chyb.

 Automatická aktivace při protečeném objemu

 Jednoduchá parametrizace zařízení přes 
optické rozhraní s programem Superprog V1.3.1 nebo vyšším.

 Odečet pomocí walk-by nebo integrace s bránou Superlink C      
v platformě Sonexa Superlink.

 Zabezpečení heslem pro bezpečný přístup k parametrizaci

Výkresy s rozměry

Instalace a nastavení

Další informace o instalaci a konfiguraci naleznete na této 
webové stránce:

W1-R and W1-O

Boční pohled[mm] Pohled shora

W1-L

Boční pohled[mm] Pohled shora
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Supercom W1-R

Sontex Radio

Supercom W1-O

wM-Bus/OMS

Supercom W1-L

LoRaWAN

Trvalý průtokdle MID Q3 2.5 m3/h – 25 m3/h

Nominálníprůtok EWG: Qn 1.5 m3/h – 16 m3/h

Provozní teplota 5°C to 55°C (< 95% relativní vlhkost)

Přepravní teplota -20°C to +70°C (< 95% relativní vlhkost)

Skladovací teplota -20°C to +70°C (< 95% relativní vlhkost)

Parametrizace

a Baud Rate

 Optické rozhraní (EN 60870-5)

 2’400 Baud

Stupeň krytí IP68 IP67

Váha 46 g (bez obalu) 42 g (bez obalu)

Typ baterie 2/3A Lithium (lithium ≤ 1g)

Provozní napětí 3V DC

Životnost baterie Až 10+1 roků1) 12+1 roků2) 12+1 roků3)

Rádiový protokol Radian V1.0 Wireless M-Bus (EN 13757-4) LoRaWAN (Spec. V1.0.2)

Režim vysílání / třída n.a.  T1

 C1A

Třída A

Režim šifrování AES-128 CBC AES-128 - Mode 5/7 AES-128 - AppKey

Možnosti šifrování  Individualní klíč

 Globální klíč

 Nezašifrované

 Individuální klíč

 Globální klíč

 Individualní klíč

Rádiová frekvence 433.82 MHz 868.95 MHz ISM Frekvenční rozsah EU863-870

Přenosový výkon  Max. 10 mW (10 dBm)

 Typ. -3 dBm (EIRP typ. 0.5 mW)

 Max. 25 mW (14 dBm)

 Typ. 5 dBm (EIRP typ. 3 mW)

 Max. 25 mW (14 dBm)

 Typ. 5 dBm

Komunikace Obousměrný Jednosměrný Obousměrný

Rádiové telegramy  Telegram 1 (aktuální data)

 Telegram 2 (historická data)

 Telegram S (Short - OMS)

 Telegram L (Long - walk-by)

 Telegram S (SF7-9): 113 bytů

 Telegram L (SF10-12): 49 bytů

Přenosové intervaly4) Při příkazu (po probuzení) Programovatelné

 OMS: 30 - 7200 s (120 s)

 Walk-by: 30 - 14400 s (120 s)

Programovatelné

 SF7-9: 30 - 540 min (60 min)

 SF10: 30 - 540 min (120 min)

 SF11: 30 - 540 min (240 min)

 SF12: 30 - 540 min (360 min)

Činnost rádia Konfigurovatelné pomocí funkce kalendáře Konfigurovatelné pomocí funkce kalendáře Bez funkce kalendáře

Standard rádiové činnosti4) Denně, 06:00 až 19:59 h Telegram S:

 24 h/de

 7 dní v týdnu

Telegram L:

 max. 14 h/den

(06:00 - 19:59 h)

 7 dní v týdnu

Periodické odesílání podle intervalů přenosu

Obecné

Napájení

Rádio

1) Podmínka pro 10+1 roků: Jeden odečet  za  týden, max.  500 zařízení

2) Podmínka pro 12+1 roků: Dodržování standardních přenosových intervalů podle datového listu

3) Podmínka pro 12+1 roků : Shoda se standardními přenosovými intervaly SF7-12 podle datového listu

4) Výchozí hodnoty jsou uvedeny v závorkách

Technická data



Sontex SA

Rue de la Gare 27

CH-2605 Sonceboz

Tel. +41 32 488 30 00

sontex@sontex.ch www.sontex.ch

Mobil (Walk-by) Rádiový modem Supercom 636 Rádiový modem Supercom 637 n.a.

Automatický odečet měřidel (AMR)  Data concentrator Supercom 646

 Gateway Superlink C

 Data concentrator Supercom 647

 Gateway Superlink C

Komerčně dostupná LoRaWAN

Gateway
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Shoda CE RED Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

Certifikace OMS certified Generation 4,

Security profile A

 LoRaWAN

CertifiedCM Product (acc. to

Specification V1.0.2)

 LoRaWAN™

Swisscom loT Qualified Product

Typ čtečky

Shody

Technická podpora
Pro technickou podporu se obraťte na místního zástupce společnosti Sontex nebo přímo na 

společnost Sontex SA. Podrobná prohlášení o shodě naleznete na naší domovské stránce:

www.sontex.ch.
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